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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA



1. WSTEP

Projekt budowlany zostat opracowany w okresie od maja 2013r. do pazdziernika 2014r. na podstawie umowy (z
pozn. zm.) zawartej pomiedzy Gming i Miastem Dobczyce z siedzibg w Dobczycach przy, ul. Rynek 26 a firmg ,ETGAR”
Krzysztof Wojcik z siedzibg w Krakowie przy ul. Zakopianskiej 73/306, 30-418 Krakdw reprezentowang przez wiasciciela
Krzysztofa Wojcika.

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa inwestyciji:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzqczowice ,,Gorki” - Stojowice, gmina Dobczyce”
1.2, Stadium:

Projekt budowlany

1.3. Inwestor

Gmina Dobczyce

ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce

14. Firma projektowa

Firma ,ETGAR Krzysztof Wéjcik”

ul. Zakopianska 73/306, 30-418 Krakow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu postuzyty nizej wymienione materiaty wyjsciowe:

- umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne wykonania i wtaczenia projektowanych kanatéw do istniejacej i zaprojektowanej kanalizacii
sanitarnej wydane przez uzytkownika sieci - Gming Dobczyce Referat Gospodarki Komunalnej

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce:

- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja 2005r. (Dz.
Urzedowy woj. matopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z pdzn. zm.)

- Sotectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca 2004r.
(Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940)

- aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,

- wypisy z rejestru gruntow i wyrysy z mapy ewidencji gruntow

- inwentaryzacja w terenie i uzgodnienia z wiascicielami dziatek objetych inwestycjq

- dokumentacja geologiczno - inzynierska

- obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Stojowice i Dobczyce nie objetych dotychczas komunalng siecig kanalizacyjng dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej i nowych terenow, przeznaczonych w MPZP pod zabudowe mieszkaniowa.
Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci:
- uporzadkowania gospodarki $ciekowej, poprzez odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do oczyszczalni Sciekdéw w
Dobczycach w sposdb zorganizowany i zgodny z przepisami,
- maksymalizacji efektow ekologicznych, polegajaca na uzyskaniu jak najwigkszej liczby podtaczen do kanalizacji,
- poprawy stanu sanitarnego miejscowosci, poprzez odciecie ewentualnych dotychczasowych odptywdw $ciekow
sanitarnych do ciekow, wod powierzchniowych i rowow przydroznych oraz poprzez likwidacje przydomowych zbiornikow
bezodptywowych /szamb/, a tym samym zmniejszenie tadunku zanieczyszczen odprowadzanego zwitaszcza do wéd
podziemnych i powierzchniowych na terenie zlewni rzeki Raby,
W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarne;.

Trase sieci kanalizacji sanitamej dostosowano do uktadu gtéwnych ciagéw komunikacyjnych (m.in. droga powiatowa,
drogi gminne), istniejacej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania
dziatek.



Wiaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej przewiedziano w dwoch miejscach:

- do zaprojektowane] (wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 63mm w dz. nr 35 (droga gminna)
w miejscowosci Stojowice,

- do zaprojektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji grawitacyjnej @200mm do studni oznaczonej jako
B32 w dz. nr 210 (droga gminna) w miejscowos$ci Stojowice.

Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacyjng - kanaty sanitarne grawitacyjne wraz z siggaczami na posesje i pompownie
$ciekow oraz rurociggami ttocznymi w celu umozliwienia podigczenia wszystkich budynkéw wystepujacych w zakresie
opracowania. W ramach opracowania dokumentacji zaprojektowano tacznie:

- 6 kanatéw grawitacyjnych gtéwnych,

- 27 siegaczy grawitacyjnych,

- 2 rurociggi ttoczne gtowne,

- 2 rurociggi ttoczne przydomowe,

- 2 pompownie $ciekow sieciowe wraz z zasilaniem energetycznym i zjazdami z drég,

- 2 pompownie $ciekow przydomowe.

- 1 przytacze wodociggowe do sieciowej pompowni P9

Opracowanie sktada sie tacznie z 2 odrebnych zeszytéw:
Zeszyt1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym
Zeszyt 2 - Projekt budowlany zjazdéw na teren sieciowych pompowni sciekdw

Niniejsze opracowanie stanowi Zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Brzaczowice ,,Gorki” - Stojowice, gmina Dobczyce”

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobéw i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentéw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnos$nie parametréw technicznych i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

taczna diugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z siegaczami do posesji i przytaczami wynosi — 3597,5m
Kanaly grawitacyjne gtéwne:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w wigkszosci z rur kanalizacyjnych PVC@200mm
litych o jednorodnej strukturze $cianki SDR29, SN12 kN/m. Ponadto kanat, na odcinkach doptywowych do pompowni
Sciekow P9, przyjeto o zwigkszonej Srednicy 400mm w celu uzyskania pojemno$ci retencyjnej uktadu.

taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1703,0m, z czego:

- z rur PVC@200x6.9mm klasy S (SN12 SDR29) 1671,5m

- z rur PVC@400x13.7mm klasy S (SN12 SDR29) 31,5m

Z uwagi na rézne oznaczenia klas wytrzymatosciowych rur podawanych przez producentéw przyjeto oznaczenie: klasa
rury S (SN-12kN/m?).

Siegacze grawitacyjne do posesii:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje siegacze na dziatki zakoficzone studnig na poses;ji lub w granicy podtaczanych dziatek
oraz przytagcza do budynkéw. Planowany przebieg przewoddw przez teren posesji oraz gteboko$¢ posadowienia
uzgodniono z wiascicielami nieruchomo$ci. Siegacze i przytacza wykonane bedg z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy
PVC@160mm.

taczna diugo$¢ zaprojektowanych siegaczy wynosi 351,5m, z czego:

- z rur PVC@160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 320,5m

- z rur PVC@160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 31,0m




taczna diugo$¢ zaprojektowanych przytaczy wynosi 233,5m z czego:
- z rur PVC@160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 4,0m
- z rur PVC@160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 229,5m

Rurociagi ttoczne gtéwne:

taczna dlugos¢ zaprojektowanych rurociggéw tlocznych gtownych z rur PE100 PN10 SDR17 - PE@63mm (wew.
55,4x3,8mm) - wynosi — 1094,5m

W miejscach kolizyjnych (przejscie pod drogami i innymi przeszkodami) przewidziano utozenie przewodu ttocznego w
rurach ochronnych PE100 SDR17 i SDR11 odpowiedniej dtugosci i Srednicy. Gleboko$¢ utozenia rurociggoéw zostata
dostosowana do istniejacego uksztattowania terenu zachowujac warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na
przemarzanie oraz w nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego.

Rurociagi ttoczne przydomowe:
taczna dtugos¢ zaprojektowanych rurociagow ttocznych przydomowych z rur PE100 PN10 SDR17 — PE@50mm (wew.

44,0x3,0mm) - wynosi — 215,0m

Studnie kanalizacyjne:
taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych betonowych na sieci i siegaczach wynosi 61 szt. w tym:
- @1200mm:
- rewizyjna przeptywowa - 5 szt.
- rewizyjna przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy) - 5 szt.
- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 1 szt.
- rewizyjna przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 11 szt.
- kaskadowa z przepadem zewnetrznym - 8 szt., w tym:
- przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 3 szt.
- przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy) — 2 szt.
- przeptywowa potgczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.

- @1000mm:
- rewizyjna przeptywowa - 5 szt. (sie¢) + 7 szt. (siegacze)
- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy) - 4 szt. (sie¢) + 1 szt. (siegacze)
- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 1 szt. (siegacz)
- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 5 szt. (sie€) + 1 szt. (siegacze)
- kaskadowa z przepadem zewnetrznym - 5 szt., w tym:
- przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.
- przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 2 szt.
- przeptywowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 2 szt.
- rozprezna - 2 szt.

taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na sieci i siegaczach wynosi 10 szt. w tym:
- @600mm z PP:

- rewizyjna przeptywowa @200mm - 5 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @200mm (doptyw lewy) - 1 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @200mm (doptyw prawy) - 1 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @200mm (doptyw lewy i prawy) - 3 szt.
- @425mm z PP:

- rewizyjna przeptywowa @160mm - 11 szt. (siegacze)

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @160mm (doptyw lewy) - 1 szt. (siegacze)

Laczna ilos¢ studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na przytaczach - @425mm z PP wynosi 5 szt.



Pompownie sieciowe:

Z uwagi na konfiguracje terenu - zachodzi konieczno$¢ budowy sieciowych pompowni Sciekdw. Projektujac wielkosé
pompowni uwzgledniono réwnoczes$nie powstanie zabudowy uzupetniajacej w obecnej zlewni w wielkosci 20% w
stosunku do zabudowy istniejacej oraz perspektywiczne wiaczenie Sciekow z terenéw wskazanych do przysziego
skanalizowania na podstawie studium kierunkéw i uwarunkowan rozwoju dla Gminy Dobczyce.

W ramach zakresu niniejszego opracowania zaprojektowano dwie pompownie $ciekéw, wszystkie jako zbiorniki
podziemne monolityczne z polimerobetonu, kazda z dwoma pompami zatapialnymi.

Lokalizacje pompowni przyjeto na dziatkach prywatnych, uzyskujac wstepna akceptacje wiascicieli na odstgpienie czesci
swojego terenu:

- pompownia P9 - na dziatce nr 37 potozonej w miejscowosci Dobczyce,

- pompownia P10 - na dziatce nr 307 potozonej w miejscowosci Stojowice.

Teren pompowni zostanie ogrodzony, a dojazd zapewniony bedzie z drog publicznych. Zasilanie gtéwne projektowanych
pompowni w energie elektryczng bedzie sie odbywaé z sieci energetycznej na podstawie uzyskanych z TAURON
Dystrybucja Krakdw warunkéw przytaczeniowych. Jako zasilanie rezerwowe pompowni przewidziano przewozny agregat
pradotworczy, w ktory nalezy wyposazy¢ eksploatatora sieci kanalizacyjnej. Dobrany agregat przewozny winien
zapewni¢ prace pompowni 0 najwiekszym zapotrzebowaniu mocy spo$rdd przewidywanych do obstugi. Dodatkowo
projekiuje sie rowniez pompownie przydomowe - w iloSci 2 szt.

4, STAN PRAWNY
Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic dziatek prywatnych przebiega dziatkami
0 numerach ewidencyjnych:
- 37, 58, 35/1, 35/2, 36, 59/1, 59/2, 2788/2, 43, 44, 47, 49/1, 48/3, 49/2, 48/4 - obreb Dobczyce — jednostka ewidencyjna
Dobczyce,
- 109, 114, 112, 118/2, 105/3, 101/1, 102/1, 102/2, 120/8, 120/7, 98/6, 98/4, 91/1, 130/9, 87, 130/10, 202, 199, 204/1,
203/2, 370, 295/1, 303, 307, 297, 294/3, 210 - obreb Stojowice — jednostka ewidencyjna Dobczyce,
stanowigce wtasno$¢:

- 0s6b prywatnych;

- Skarbu Panstwa zarzadzane przez: Gming i Miasto Dobczyce, Zarzad Drég Powiatowych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb inwestycji w kwietniu 2014r. opracowana zostata dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnym pod budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Stojowice (zlewnia
I) oraz dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych pod budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Stojowice i Dobczyce (zlewnia I).
Dokumentacja wykonana zostata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gdricze" (Dz.
U. Nr 163 poz. 981) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. ,.w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej™ (Dz. U. Nr 291 poz. 1714).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych", §4 punkt 3a przedmiotowa inwestycja
nalezy do IIl kategorii geotechnicznej ze wzgledu na lokalizacje projektowanej kanalizacji na terenach osuwiskowych
Rozpoznane i udokumentowane w opracowaniu warunki gruntowo - wodne bedg podstawg do zaprojektowania
rozwigzan inzynierskich majacych na celu budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w miejscowosci Stojowice.
Dokumentacja geologiczno — inzynierska zostata przyjeta przez Geologa powiatowego w Myslenicach na podstawie
decyzji znak GP.6541.3.2014 z dnia 23.04.2014.

5.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie matopolskim, na obszarze gminy Dobczyce.
Pod wzgledem fizjograficznym obszar projektowanej inwestycji nalezy do nastepujacych jednostek geograficznych:
prowincja - Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, podprowincja - Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, makroregion - Pogérze
Zachodniobeskidzkie, mezoregion - Pogdrze Wielickie (Kondracki J., 2009).
Badany teren znajduje sie strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina rz. Raba.



W odlegtosci ok. 600 m w kierunku potudniowym znajduje sie Jezioro Dobczyckie (Zbiornik Dobczycki). Wedtug
Rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz.U. z 2012, poz. 7548) teren inwestycji znajduje sie w
strefie ochrony posredniej Il rzedu Zbiornika Dobczyckiego.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie zagrozonym podtopieniami.

Wedtug ,Mapy Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Dobczyce", na zachdd od
terenu inwestycji wystepuije strefa zagrozen osuwiskami.

Wedtug ,Mapy osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami masowymi", na dziatce nr 370 wystepuje nieaktywne osuwisko
oznaczone numerem 10958.

5.2. Opis srodowiska geologicznego

Ogolne informacje o budowie geologicznej podioza zaczerpnigto ze Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski
arkusz Wieliczka (Burtan J., 1954).
W budowie geologicznej terenu prac biorg udziat utwory czwartorzedowe. Kompleks utworéw czwartorzedowych
wyksztatcony jest jako gliny zwietrzelinowe. Wiek tych utworéw okreslono na czwartorzed nierozdzielony.
Na podstawie w/w Mapy mozna stwierdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania w podtozu utworéw trzeciorzedowych - zwietrzeliny
piaskowcow ciezkowickich i kredowych - tupkdw warstw istebnianskich.
W profilach otworéw nawiercono gtéwnie gliny pylaste, w stanie twardoplastycznym, plastycznym i migkkoplastycznym o
barwie brazowej, szarej, gliny pylaste zwiezte w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego o barwie szaro-brazowej, pyly w stanie twardoplastycznym i plastycznym o barwie brgzowej, rumosz o
barwie rdzawej w stanie $rednio zageszczonym oraz namut ciemnoszary w stanie migkkoplastycznym.
Zgodnie z danymi zawartymi na mapie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy
Dobczyce, omawiany teren od zachodu graniczy z terenami zagrozonymi osuwiskami. Zgodnie z ,Mapg osuwisk i
terenéw zagrozonych ruchami masowymi", na dziatce nr 370 wystepuje nieaktywne osuwisko oznaczone numerem
10958.

5.3. Warunki hydrogeologiczne
Na przedmiotowym terenie nie znajduje sie uzytkowe pietro wodonosne (Chowaniec J., Witek K., 1997).
W przewiercanych profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie saczen wéd na gtebokosci od 0,6 do 1,6 m p.p.t.
tj. na rzednych 308,35 286,1 m n.p.m.
Teren badan lezy w strefie OWO wysokiej ochrony GZWP nr 443 Dolina rz. Raba.

54.  Analiza wynikow przeprowadzonych badan geologiczno - inzynierskich i wiasnosci fizyczno -
mechanicznych gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych, kontrolnych
badan laboratoryjnych probek gruntdéw, analizy materiatéw archiwalnych oraz analiz i obliczer inzynierskich zgodnie z
obowigzujgcymi normami gruntowymi. PodtoZe zostato rozpoznane do gteboko$ci maksymalnej 6,0 m p.p.t, za pomocq
wykonanych otworéw geotechnicznych.
Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu byty: geneza, rodzaj gruntéw oraz stany konsystencii.
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodami A, B i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
WartoSci stopnia plastycznosci Il zostaty oznaczone metodg laboratoryjng oraz metodg polowg w oparciu o wyniki
przeprowadzonych badar terenowych.
WartoSci kata tarcia wewnetrznego i spjnosci gruntu zostaty okreslone w aparacie skrzynkowym AB.
Na podstawie dokonanego rozpoznania w podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
e | warstwa geotechniczna - wyksztatlcona w postaci gruntéw bardzo spoistych - itdw, itdw przewarstwionych
rumoszem, itbw pylastych. Grunty barwy szarej, wilgotne. Ze wzgledu na stan gruntdéw warstwe podzielono na:
> la- w stanie zwartym,
> |b - w stanie twardoplastycznym.
« Il warstwa geotechniczna - wyksztatcona w postaci gruntow zwiezto spoistych - glin pylastych zwieztych, glin
pylastych zwigzlych przewarstwionych rumoszem. Grunty barwy szaro-brgzowej, wilgotne. Ze wzgledu na stan gruntéw
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warstwe podzielono na:

> Ha - w stanie twardoplastycznym,

> llb - w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego.

« Il warstwa geotechniczna - wyksztatcona w postaci gruntéw Srednio spoistych - glin pylastych barwy brazowe;j,
szarej. Ze wzgledu na stan gruntéw warstwe podzielono na:

> |lia - w stanie twardoplastycznym,

> |llb - w stanie plastycznym,

> |llc - ws tanie miekkoplastycznym.

« IV warstwa geotechniczna - wyksztatcona w postaci gruntéw mato spoistych - pytéw, barwy brazowej. Ze wzgledu
na stan gruntéw warstwe podzielono na:

> |Va - w stanie twardoplastycznym,

> |Vb - w stanie plastycznym.

« V warstwa geotechniczna - wyksztatcona w postaci gruntéw nie spoistych - rumoszy, barwy rdzawej. Sg to grunty
wilgotne w stanie Srednio zgeszczonym.

Od powierzchni terenu rozpoznano warstwe gleby oraz nasypéw niebudowlanych o migzszosciach od 0,3 do 0,8 m.

W profilu geologicznym 0-13 obecne sg grunty organiczne - namuty miekkoplastyczne. Sg to grunty nieno$ne o
zmiennej strukturze charakteryzujgce sie zmiennymi, niejednorodnymi parametrami, dlatego nie wydzielono ich jako
warstwy geotechnicznej i nie podano dla nich parametrow geotechnicznych. Grunty te na etapie realizacji zostang
usuniete.

5.5. Whioski i zalecenia

v" W obrebie badanego terenu znajdujg sie grunty mineralne reprezentowane przez ity w stanie zwartym i
twardoplastycznym, gliny pylaste zwiezte w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu z
plastycznym, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym, pyty w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz rumosz w stanie $rednio zageszczonym.

v' W rakcie wykonywania wiercen w przewiercanym profilu geologicznym stwierdzono wystepowania saczen
wod gruntowych.

v’ Zamierzony cel prowadzonych badan geologicznych okreslonych w projekcie robét geologicznych zostat osiagniety,
rozpoznano podioze gruntowe, co daje podstawe do prawidtowego zaprojektowania budowy sieci kanalizacyjnej wraz z
przytaczami w miejscowos$ci Stojowice.

v Prowadzenie prac ziemnych - wykonawstwo i odbiér wykopoéw powinno odbywac sie pod nadzorem uprawnionego
geologa.

v’ Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych" na omawianym terenie wystepujg
proste oraz skomplikowane warunki gruntowe. Nalezy przyja¢ trzecig kategorie geotechniczna, przy skomplikowanych
warunkach gruntowych.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rejon inwestycji charakteryzuje sie gtéwnie zabudowa zagrodowg - budynki jedno i dwukondygnacyjne
wolnostojace, usytuowane gtéwnie wzdtuz drég lokalnych — gminnych.
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujq zaréwno lokalne sieci rozdzielcze, jak i linie przesytowe np.:
wodociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne, napowietrzne linie elektroenergetyczne.
W rejonie inwestycji nie przebiegaja potoki ani cieki znajdujace sie w administracji RZGW Krakéw. Brak tez urzadzen
melioracyjnych bedacych w administracji Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie.
Aktualnie $cieki bytowe z terendw objetych opracowaniem gromadzone sg w osadnikach przy budynkach i okresowo
wywozone. Jednak cze$¢ Sciekdw przedostaje sie do przydroznych rowdw powodujac zanieczyszczenie Srodowiska.

W trakcie realizacji inwestycji ustalono, iz w obrebie kanalizowanego obszaru Gmina i Miasto Dobczyce posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obrebie i sasiedztwie dziatek objetych inwestycjg wystepujg
nastepujace formy zagospodarowania terenu:

KD - droga (ulica) dojazdowa (droga gminna)
KL - droga (ulica) lokalna (droga powiatowa lub gminna)
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MR — tereny zabudowy zagrodowe;
R - tereny upraw polowych
RL - tereny zieleni lesnej wraz z dolesieniami
W wiekszos$ci jezdnie, w obrebie ktorych jest planowana sie¢ kanalizacyjna posiadajg nawierzchnie asfaltowg
oraz ttuczniowg utwardzong, w mniejszym stopniu gruntowa.

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja stanowi uzupetnienie i rozbudowe istniejacej infrastruktury technicznej. W zwigzku z
realizacjq zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako
inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych.

Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacyjnej wzigto pod uwage istniejace i planowane zagospodarowanie terenu
oraz wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kanalizowanego obszaru. Sie¢
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w terenach przeznaczonych na cele publiczne, w szczegdlnosci w liniach
rozgraniczajacych drog publicznych projektowanych i istniejacych. Rozmieszczanie studni kanalizacyjnych na kanatach
dostosowano do istniejacego oraz planowanego zagospodarowania w obrebie dziatek prywatnych w celu umozliwiania
tatwego podtaczenia posesji do sieci kanalizacji. W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej, nastapi likwidacja lub
zabezpieczenie istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych, dotychczas uzywanych jako przydomowe szamba.
Konieczno$c¢ likwidaci lub zabezpieczenia zbiornikow bezodptywowych lezy po stronie wiasciciela poses;ji.
Uksztattowanie terenu, na ktérym bedzie realizowana sie¢ kanalizacyjna wymaga zastosowania systemu grawitacyjno -
ttocznego odprowadzania Sciekow, wraz z pompowniami sieciowymi i rurociggami ttocznymi w_dwoch gtownych
Zlewniach wynikajacych z miejsc wigczenia do istniejacej kanalizacji komunalnej, wskazanych w warunkach przytaczenia
administratora. Ze wzgledu na specyficzne uksztattowanie terenu i zwigzane z tym trudnosci w prowadzeniu tras
kanatéw grawitacyjnych zaprojektowano réwniez przydomowe pompownie $ciekéw o niewielkiej wydajnosci wtgczone do
kanatoéw grawitacyjnych.

Zlewnia | — zlewnia kanatu grawitacyjnego ,A” odprowadzajacego Scieki do pompowni P9, w zakresie zlewni sg ujete
zabudowania zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej nr ew. 58 w Dobczycach (ul. Stojowicka) - droga do MPWIK;
nr ew. 109 w Stojowicach oraz zabudowania zlokalizowane wzdiuz ul. Grabowej w Dobczycach.
Odprowadzenie $ciekow z pompowni P9 jest planowane do zaprojektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci
kanalizacji ttocznej z rur PE 63mm w dz. nr 35 (droga gminna) w miejscowosci Stojowice.

Zlewnia Il - zlewnia kanatu grawitacyjnego ,D” odprowadzajacego Scieki do pompowni P10, w zakresie zlewni sg ujete
zabudowania zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej nr ew. 202 w Stojowicach - droga k/OSP. Odprowadzenie
Sciekow z pompowni P10 jest planowane do zaprojektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji
grawitacyjnej @200mm do studni oznaczonej jako B32 w dz. nr 210 (droga gminna) w miejscowosci Stojowice.

8. DANE WYNIKAJACE Z USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren opracowania objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dobczyce:
- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja
2005r. (Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z p6zn. zm.)
- Sotectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca
2004r. (Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940)
Wedtug powyzszych Planéw Miejscowych inwestycja zlokalizowana jest gtownie na terenach przeznaczonych pod
zabudowe zagrodowa, upraw polowych oraz zieleni lednej i zalesien rolnych.
Inwestycja na terenie Stojowic - znajduje sie w proponowanej strefie ochrony posredniej ujecia wody, jednak bez
oddziatywania na zasoby wod podziemnych i powierzchniowych.
W granicach sotectwa Stojowice w MPZP zostata wyznaczona strefa K - proponowany zasieg parku krajobrazowego
obejmujacy teren miedzy zbiornikiem Dobczyckim a drogg powiatowa w Stojowicach.
Czes¢ inwestycji realizowana bedzie na terenie przylegajacym do wyznaczonej strefy R bezposredniej ochrony Zbiornika
Dobczyckiego (tj. tereny pompowni P10 w Stojowicach).
Projektowana inwestycija jest zgodna z w/w planami zagospodarowania przestrzennego.
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8.1. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja budynki ktére zostaty objete ochrong konserwatorska wynikajaca z
wpisu do rejestru zabytkow. W zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
Planowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koliduje z zadnym stanowiskiem archeologicznym.

8.2.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji gérnicze;.

8.3.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dla omawianej inwestycji uzyskano decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w ktorej stwierdzono brak obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj., Dz.U.2013 r.,
poz.267) i art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, ust 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j., Dz.U.2013 r., poz. 1235, z p6zn.zm.). Przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2010 r., Nr 213, poz. 1397, z pdzn.zm.) zaliczane jest do przedsigwzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
"Realizacje przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami zawartymi w w/w decyzji zamieszczonej w niniejszym
opracowaniu. Przedsiewzigcie bedzie realizowane poza ostojami siedliskowymi obszaru NATURA 2000. Najwieksze
istniejace obszary NATURA 2000 znajdujg sie w odlegtosci ok. 11 km od planowanej inwestycji, i jest to Ostoja
Nietoperzy Beskidu Wyspowego. Ze wzgledu na oddalenie od wymienionego obszaru planowana inwestycja nie wptynie
na warunki siedliskowe oraz na ich integralno$¢ w obrebie obszaru NATURA 2000. Na terenie obszarow NATURA 2000
nie beda lokalizowane zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow budowlanych czy drogi dojazdowe na
teren budowy, a budowa projektowanej sieci nie bedzie oddziatywac na te obszary. Zamierzenie nie moze powodowac
ucigzliwosci wywotanych przez dtugotrwaty hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie; nie moze takze
zanieczyszczac powietrza, wody i gleby.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Uzyskane efekty z tytutu realizacji inwestycji to poprawa warunkéw bytowo — sanitarnych mieszkancow poprzez
odprowadzenie $ciekow. Wplynie na poprawe stosunkéw wodnych w glebie i jej jakoS¢ poprzez likwidacje z kazdej
posesji zbiornikdw na Scieki (szamb) bedacych potencjalnie zrédtem zanieczyszczen. Projektowana kanalizacja jest
rozwigzaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Kanaty
sanitarne, studzienki zostang wykonane w sposob zapewniajacy szczelnoS¢ konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie
bedzie zrodlem emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Nie bedzie zrzutu Sciekéw do woéd i do ziemi oraz
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Przedsiewziecie tego typu moze by¢ ucigzliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych, w zalezno$ci od charakteru
rob6t, w pasie o szeroko$ci 3 do 6m. Inwestycja jest dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu oraz nie
wptynie na uksztattowanie powierzchni.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace rozwigzania chroniace srodowisko:
Do wykonywania robét zastosowa¢ sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich emisjach zanieczyszczen do
powietrza i hatasu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Ponadto jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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- zapewni¢ na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smaréw oraz innych materiatow w
taki sposdb, aby nie zanieczy$ci¢ wod i powierzchni ziemi. Przewiduje sie zabezpieczenie powierzchni gruntu przed
infiltracjg zanieczyszczen matami uszczelniajacymi, geowtdkninami oraz ptytami betonowymi.

- odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmujacym
sie recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadow sktadowac w kontenerach zlokalizowanych na terenie zabezpieczonych
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Materialy sktadowane bedg réwniez na podtozu gruntowym zabezpieczonym
przed filtracja matami uszczelniajacymi,

- odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekaza¢ firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsiewziecia, nalezy gromadzi¢ stosujac segregacje odpaddw,
a nastepnie przekazywa¢ firmom zajmujacym sie odzyskiem, wzglednie utylizacja odpadéw, ktdre posiadajg
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawg o odpadach.

— humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopdw powinien by¢ odktadany na bok i ponownie wykorzystany w
celach rekultywacyjnych po zakoriczeniu prac na danym odcinku.

— ftrasy kanatdéw sanitarnych projektuje sie w sposob ograniczajacy wycinke drzew i krzewdw. W przypadku
prowadzenia prac w bliskim sasiedztwie drzew prace ziemne nalezy wykonaé bez uszkodzenia ich pni i korzeni. Na czas
prowadzenia prac zabezpieczy¢ drzewa poprzez zabezpieczenie dni drzew do wysokosSci 2m przez obudowe pnia
deskami, pokrycie korzeni matami stomianymi, zastosowanie okresowego podlewania.

Wycince moga podlegac pojedyncze drzewa i krzewy, ktdre uniemozliwiajg przeprowadzenie projektowanych kanatow w
sasiedztwie podigczanych budynkéw, gtéwnie drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, niepodlegajace ochronie
gatunkowej. Drzewa przeznaczone do wycinki, na ktore przewiduje sie pozyskanie decyzji 0 wycince na podstawie art.
83, art. 84 ust. 1-4, art. 85, art. 87 oraz art. 158 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.). Prace zwigzane z wycinkg prowadzone bedg poza sezonem legowym
ptakéw i bedg minimalizowane przez wykonawce. Termin wycinki drzew i krzewdw w prywatnych sadach winien byé
uzgodniony z wifascicielami — prace takie zaktada sie po zbiorach. Nie planuje sie budowy sieci kanalizacyjnej w
terenach lesnych oraz wycinania starodrzewi.

— na czas budowy do gromadzenia $ciekow bytowych bedg stosowane przenosne toalety o pojemnosci 2501
serwisowane przez uprawnione do tego stuzy.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wprowadzanie do srodowiska nastepujacych substancii i energii:

— Emisja pytow powstajaca np. podczas zatadunku suchego gruntu na $rodki transportu, usuwania nawierzchni
bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta bedzie wystepowac tylko chwilowo w zwigzku, z
czym nie ma mozliwosci okre$lenia stezenia powstajacych pytow.

— Emisja hatasu wytwarzanego przez urzadzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia rob6t wykonawczych.
Emisja ta bedzie wystepowac tylko okresowo. Poziom hatasu pracujacych maszyn budowlanych tj. koparka, spychacz
wynosi okoto 90-95 dB. Wykonawca robdt zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie jest znany
sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewzigcia.

— Emisja spalin ze Srodkow transportu, maszyn i urzadzen uzytych do realizacji przedsiewzigcia. Emisja ta bedzie
wstepowac tylko okresowo. Wykonawca robét zostanie wytoniony w odrebnym przetargu, w wyniku, czego nie jest
znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewziecia.

— Wibracje powstajace np. podczas zageszczania gruntu. Wykonawca robét zostanie wytoniony w odrebnym
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzet, ktory zostanie wykorzystany przy realizacji przedsiewzigcia.

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wprowadzanie do $rodowiska nastepujacych substancji i
energii:

— Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i ttoczna nie emitujg energii,

— W zaleznosci od sktadu Sciekéw i ich ilosci przez wiazy studzienek mogq ulatniaC sie metan i siarkowodér, jednak
ze wzgledu na powyzszg zalezno$¢ i okresowo$¢ wystepowania zjawiska nie jest mozliwe podanie stezenia tych gazow
w powietrzu.
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Okreslenie odpadéw powstajacych w fazie realizacji inwestyciji:

W wyniku prac rozbiérkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje sie powstanie nastepujacych
odpadow:

— Nawierzchnie zwirowe, oraz nasypy drogowe, ktére po usunieciu zostang czesciowo wykorzystane do ponownej
zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora.

— Nadmiar gruntéw pochodzacy z wykopu oraz grunt, ktéry podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca
wskazanego przez inwestora lub bedzie wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu prac.

— Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zuzyte elementy stalowe (kawatki rur stalowych, elementy szalunkéw),
elementy rur PCV nienadajace sie do wykorzystania. Odpady takie powinny by¢ wywiezione do odpowiedniego zaktadu,
ktory je skupuije lub przetwarza.

— Drewno z opakowari materiatéw budowlanych lub szalunkéw powinno by wywiezione do odpowiedniego zaktadu,
ktdry zajmie sie jego utylizacjg lub przetworzeniem

— W trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy ograniczy¢é emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pylowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie realizacii
przedsiewziecia nie wystepujq dziatania zwigzane z wykorzystaniem terenu, ktore mogtyby wptyngé w sposob
negatywny i ucigzliwy na Srodowisko. Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robot
budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie wod gruntowych
wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzadzen budowlanych

— Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy przekazac firmie
zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu,

— Inne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowa¢ na wydzielonym terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej zezwolenie na odbidr i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,

— Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron nalezy prowadzié
sposobem recznym,

— Postepowanie z urobkiem — nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany w miejscach potozonych blisko
terenu budowy, aby nie generowa¢ ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

8.4. Informacja o zagrozeniach dla ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziatywanie na czlowieka i jego zdrowie moze dotyczyé¢
krotkotrwatej i odwracalnej emisji pytdw, spalin oraz hatasu na budowie, generowanych w wyniku pracy z uzyciem
sprzetu mechanicznego. Nalezy je jednak traktowaé jako nieistotne i pomijalne. Zrealizowanie przedmiotowe] inwestycji
spowoduje poprawe stanu Srodowiska naturalnego bezposrednio na terenie objetym zakresem opracowania jak i
docelowg ochrone zlewni zbiornika Dobczyckiego.
Zlikwidowane zostang osadniki przydomowe gromadzace $cieki sanitarne, w zwigzku z czym wyeliminowane zostang
niekontrolowane zrzuty Sciekéw do pobliskich ciekéw i rowdéw. Zastosowane materiaty zapewnig dtugotrwatg prace
projektowanej kanalizacji. Potaczenie rur na uszczelki gumowe i zastosowane studnie zapewnig szczelno$¢ przewoddw
i urzadzen. Projektowana inwestycja stuzy poprawie stanu Srodowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi.

9. UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnien w tym:
- warunkow technicznych wykonania i wigczenia projektowanych kanatow do istniejacej i zaprojektowanej kanalizacji
sanitarnej wydanych przez uzytkownika sieci - Gming Dobczyce Referat Gospodarki Komunalnej,
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce:
- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja
2005r. (Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z pdzn. zm.)
- Sofectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca
2004r. (Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940)
- decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak GPS.6220.16.2013.V wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta
Dobczyce.
- obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze.
Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z w/w decyzjami oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Wojcik
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———-+——=proj. zasuwa odcinajaca na rurociggu tocznym

© proj. pompownia sieciowa Sciekdw

proj. obszar zagospodarowania terenu pompowni
proj. zbiornik przydomowej pompowni $ciekaw,
—————— proj zasilanie energetyczne pompowni

v proj. zjazd na teren pompowni

o1z § otwory geologiczne
zakres aktualizacji mapy
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LEGENDA

proj. kanat garwitacyjny gtéwny

proj. siggacz grawitacyjny

proj. przylacze kanalizacyjne grawitacyjne
e BI0j. FUrocigg tloczny - gléwny

proj. rurociag ttoczny - przydomowy

o) proj. studnia kanalizacyjna 21000/ 1200 bet na kanale graw.
® proj. studnia kanalizacyjna 2600 PP na kanale graw.
O proj. studnia kanaliz. rozprgzna 21000 bet na kanale graw.
O proj. studnia kanalizacyjna 21000 bet na siggaczu graw.
_____ Projektowana sie¢ kanalizacyjna ® proj. studnia kanalizacyjna @425PP na siggaczu graw.
D:ZLd Linie rozgraniczajace z MPZP =ememdpeme=  proj. zasuwa odcinajgca na rurociagu tocznym
L - o ] (@) proj. pompownia sieciowa $cickdw
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalania obciazeri dot. stuzebnosci gruntowych. . . .
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1. INFORMACJE OGOLNE
Przeznaczenie i program uZytkowy projektowanej sieci

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych z istniejacych
oraz planowanych budynkéw zlokalizowanych w rejonach objetych zakresem opracowania. Zgodnie z warunkami
technicznymi projektowana sie¢ kanalizacyjna wigczona zostanie do istniejgcego i zaprojektowanego systemu
kanalizacji sanitarnej, poprzez ktory Scieki odprowadzone bedg na gminng oczyszczalnie Sciekow w Dobczycach.
Miejsca wiaczen kanatow z poszczegdlnych zlewni przyjeto w oparciu o wizje w terenie, aktualne mapy sytuacyjno -
wysokosciowe warunki techniczne wydane przez uzytkownika sieci komunalnej, a zarazem Inwestora, tj. Gmine
Dobczyce.
Rozwigzanie powyzsze pozwoli na uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w tym rejonie, co wplynie docelowo na
ochrone srodowiska w zlewni zbiornika Dobczyckiego.

11. Trasa kanalizacji sanitarnej

W obrebie projektowanej sieci kanalizacyjnej mozna wyr6zni¢ dwa niezalezne technologicznie od siebie uktady
(zlewnie):
Zlewnia | (zlewnia pompowni P9) — zlewnia obejmuje kanat grawitacyjny ,A” prowadzony wzdtuz drogi gminnej nr ew.
58 w Dobczycach (ul. Stojowicka), nr ew. 109 w Stojowicach — droga do MPWIK, odprowadzajacy $cieki do pompowni
P9, z ktdrej natomiast odprowadzenie jest planowane do zaprojektowanej sieci kanalizaciji ttocznej z rur PE 63mm w dz.
nr 35 (droga gminna) w miejscowosci Stojowice. Scieki z pompowni odprowadzane sa rurociagiem tlocznym ,P9”, ktory
wraz z kanatem ,A” réwnolegle prowadzony jest wzdtuz w/w drogi. Dtugo$¢ kanatu ‘A’ - 599,0m, dtugos¢ rurociggu
ttocznego ,P9” - 642,0m. Do kanatu ‘A’ wigcza sie 11 szt. siegaczy grawitacyjnych oraz kanaty grawitacyjne ,B" i ,C".
Kanat grawitacyjny ‘B’ wigcza sie do kanatu ‘A’ do studni ‘A7’; kanat ‘B’ projektowany w obrebie drogi gminnej - ul.
Grabowa - w Dobczycach; dtugos¢ kanatu ‘B’ — 37,5 m. Do kanatu ‘B’ wiacza sie jeden siegacz grawitacyjny oraz kanat
,BB” wraz z siegaczem.
Kanat grawitacyjny ‘C’ wigcza sie do kanatu ‘A’ do studni ‘A2’; kanat ‘C’ projektowany w obrebie dziatek prywatnym
zZlokalizowanych wzdtuz drogi gminne;j - ul. Grabowa - w Dobczycach; dlugos¢ kanatu ‘C’ — 65,0 m. Do kanatu ‘B’ wigcza
sie 6 szt. siegaczy grawitacyjnych.
Z uwagi na konfiguracje terenu - brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw z wszystkich posesji — w
obrebie zlewni planuje sie odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowe;.

Zlewnia Il (zlewnia pompowni P10) — zlewnia obejmuje kanat grawitacyjny ,D” prowadzony wzdtuz drogi gminnej nr
ew. 202 w Stojowicach — droga k/OSP, odprowadzajacy Scieki do pompowni P10, z ktérej natomiast odprowadzenie jest
planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej @200mm do studni oznaczonej jako B32 w dz. nr 210
(droga gminna) w miejscowosci Stojowice. Scieki z pompowni odprowadzane s rurociagiem tlocznym ,P10”, ktory wraz
z kanatem ,D” a nastepnie kanatem ,E” rownolegle prowadzony jest wzdtuz w/w drogi oraz drég na dz. o nr ew. 297 i
210. Dtugo$¢ kanatu ‘D’ - 618,0m, dtugos¢ rurociggu ttocznego ,P10” — 452,5m. Do kanatu ‘A’ wigcza sie 5 szt. siegaczy
grawitacyjnych oraz kanat grawitacyjny ,E”.

Kanat grawitacyjny ‘E’ wtacza sie do kanatu ‘D’ do studni ‘D6’; kanat ‘E’ projektowany w obrebie drogi gminnej - dz. o nr
ew. 297 i 210. w Stojowicach; dtugo$¢ kanatu ‘E’ - 59,5 m. Do kanatu ‘E’ wiacza sie jeden siegacz grawitacyjny.

Z uwagi na konfiguracje terenu - brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw z wszystkich posesji — w
obrebie zlewni planuje sie odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowe;.

1.2. Bilans ilosci $ciekoéw sanitarnych

rowng ilosci zuzytej wody. Spowodowane jest to brakiem osobnych urzadzen do pomiaru ilosci odptywajacych $ciekéw.
Nalezy jednak pamieta¢, ze taka sytuacja ma miejsce w warunkach miejskich, gdzie ilo$¢ zuzytej wody, ktdra nie trafia
do kanalizacji jest pomijalnie mata i ksztattuje sie na poziomie 2-5% catkowitej iloSci zuzytej wody. W gospodarstwach
wiejskich jedynie woda wykorzystana na cele bytowe mieszkancow trafia do kanalizacji a cze$¢ jest wykorzystana
bezpowrotnie na cele gospodarcze.
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Dla terenu objetego projektem przy obliczeniu bilansu powstajgcych $ciekow przyjeto zatozenie, iz 95% wody pobranej z
wodociggu miejskiego zostanie odprowadzona jako Scieki sanitarne. Dla poszczegoinych zlewni opracowano wstepny
bilans (w ujeciu perspektywicznym oraz na stan obecny).
Bilans $ciekéw przeprowadzono w oparciu o:
ilos¢ mieszkancdw w oparciu o istniejacq zabudowe i tereny wskazane w MPZP jako tereny mieszkaniowe i
ustugowe,
wytyczne zuzycia wody w nawigzaniu do charakteru istniejacej zabudowy zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna:
- jednostkowa ilo$¢ zuzywanej wody - 110 I/Md

- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej: Ny =1,5

- wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej: Ng, =2,5

- ilo8¢ mieszkancow dla terenu zabudowy jednorodzinnej - przyjeto 4 osoby na budynek i zatozono przyszto$ciowy

wzrost zaludnienia 0 20%.

Do obliczen kanatdw przyjeto infiltracje w ilosci 20% Qs.q. Bilans Sciekow przeprowadzony zostat dla potrzeb doboru
pompowni $ciekdw oraz dla doboru $rednicy kanatéw grawitacyjnych.

Tabela nr 1. Zestawienie ilosci powstajgcych $ciekow — zlewnia pompowni P9 — stan obecnej zabudowy

llosé | Liczba | -3€2Ma
o bud. uytk, IIPSC i Qusr Nd | Qdmax | Ng | Qgmax | Qgmax
Lp Wyszczegé6lnienie uzytk.
[szt.] je d[::st.] [szt.] [id] | [m3d] | [-] |[m¥d]| T[] |[mdg]| [Vs]
1 Domy jednorodzinne 23 4 92 110 | 1012 | 1,5 | 1518 | 25 1,58 0,44
llos¢ powstajacych sciekéw przyjeto jako: 95 % 9,61 14,42 1,50 0,42
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 10 % 1,92 2,88 0,30 0,08
Suma 11,54 17,31 1,80 0,50
Tabela nr 2. Zestawienie ilo$ci powstajgcych Sciekdw — zlewnia pompowni P9 — stan przewidywanej zabudowy
llosé | Liczba | -3€2Ma
o bud. uzytk, |I_osc i Qusr Nd | Qdmax | Ng | Qgmax | Qgmax
Lp Wyszczegblnienie uzytk.
[szt.] je d[::st.] [szt.] [id] | [m3d] | [-] |[m¥%d]| T[] |[mdg]| [Vs]
1 Domy jednorodzinne 48 4 192 10 | 2112 | 1,6 | 31,68 | 25 | 3,30 0,92
llo§¢ powstajacych sciekéw przyjeto jako: 95 % 20,06 30,10 3,14 0,87
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 10 % 4,01 6,02 0,63 0,17
Suma 24,08 36,12 3,76 1,05
Tabela nr 3. Zestawienie ilo$ci powstajgcych Sciekdw — zlewnia pompowni P10 — stan obecnej zabudowy
llosé | Liczba | C3€2na
o bud. uiytk. I|.OSC Qi Qusr Nd Qdmax Ng ngax ngax
Lp Wyszczegolnienie uzytk.
[szt.] je d[r?:st.] [szt.] [id] | [m3d] | [] |[m3d]| T[] |[m¥g]| [ls]
1 Domy jednorodzinne 6 4 24 110 2,64 1,5 | 3,96 2,5 0,41 0,11
llo§¢ powstajacych sciekéw przyjeto jako: 95 % 2,51 3,76 0,39 0,11
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 10 % 0,50 0,75 0,08 0,02
Suma 3,01 4,51 0,47 0,13
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Tabela nr 4. Zestawienie ilosci powstajgcych $ciekow — zlewnia pompowni P10 — stan przewidywanej zabudowy

llosé | Liczba | -3€2Ma
o bud. uytk, IIPSC i Qusr Ne | Qdmax | Ng | Qgmax | Qgmax

Lp Wyszczegélnienie uzytk.
[szt.] je d[::st.] [szt.] [id] | [m3d] | [-] |[m¥%d]| T[] |[mdg]| [Vs]
1 Domy jednorodzinne 38 4 152 110 | 16,72 | 1,5 | 25,08 | 25 | 2,61 0,73
llos¢ powstajacych sciekéw przyjeto jako: 95 % 15,88 23,83 2,48 0,69
Infiltracja wod gruntowych i przypadkowych przyjeto jako: 10 % 3,18 4,77 0,50 0,14
Suma 19,06 28,59 2,98 0,83

1.3. Retencja sieci kanalizacyjnej

W przypadku wystapienia awarii pomp lub braku zasilania konieczne jest zapewnienie niezbednego czasu
zatrzymania $ciekow przed doptywem do pompowni. Biorac pod uwage pojemno$¢ uktadu kanalizacyjnego o dtugosci
wynikajacej z rzednej najnizszych wiaczenn budynkdéw, przeprowadzono obliczenie sprawdzajace dla okreslenia
mozliwego do uzyskania czasu zatrzymania Sciekow. Zaktada sie retencje w kanale grawitacyjnym, studniach oraz w
zbiorniku pompowni. Z uwagi na blisko$¢ strefy bezposredniej ujecia wody przyjeto, czas zatrzymania $Sciekow 24
godziny w stosunku do Q dobowego $redniego.
P9: Qerg+inf= 11,54m3d => V= 11,54m3
P10: Qerg+inf= 3,01m3/d => V4= 3,01m3

i ., | Retencja Retencja w sieci kanalizacyjnej Zapewniona
toaars | Podptane |, J
Pompow retencji $ciekdw do ;:A?;gmi Srednica Diugosé Retencja w | Retencja w pcy;r;:;isc
nia nr rzednej Odcinek na kanatu g kanale studniach
Ve vV, kanale f L Vi Vs Ve
[m3] m n.p.m. [md] [mm] [m] [m3] [m3] [md]
odc. A1-A2 400 13,3 1,57 1,35
P9 odc. 42-A3 200 14,6 0,46 1,02
11,54 316,93 4,22 12,05
Dobczyce odc. A3-Ad 200 16,5 0,52 0,14
odc. A2-C1 400 15,8 1,87 0,90
odc. P10-D1 200 2,3 0,07 0,65
P10 3,01 277,00 339 | odc.D1-D2 | 200 98 0,30 0,58 5,24
Stojowice
odc. D2-D3 200 8,0 0,25

2. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI
21. Kanaly grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyjna, zgodnie z warunkami zamawiajacego, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy S,
litych o jednorodnej strukturze Scianki, SDR29, SN12kN/m, taczonych za pomocq ksztattek i uszczelek gumowych.
Uszczelki zintegrowane z kielichem i zabezpieczone przed wysunigciem. System ksztattek o sztywno$ci obwodowej
SN12 wykonane metodag wtrysku (nie klejone). Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.
taczna diugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1703,0m, z czego:
- z rur PVC@200x6.9mm klasy S (SN12 SDR29) 1671,5m
- z rur PVC@400x13.7mm klasy S (SN12 SDR29) 31,5m
Z uwagi na rézne oznaczenia klas wytrzymatosciowych rur podawanych przez producentéw przyjeto oznaczenie: klasa
rury S (SN-12kN/m?).
Gteboko$¢ utozenia sieci kanalizacyjnej zostata dostosowana do istniejacego uksztattowania terenu zachowujac
warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia nad i
podziemnego, a takze dla umozliwienia podtaczenia budynkow wystepujacych w zakresie opracowania.
Gtebokos¢ utozenia projektowanych kanatéw wynosi od 0,95 m p.p.t. nawet do 3,7 m p.p.t. Spadki przewoddw
grawitacyjnych wahajg sie od 0,5 % (min. dla @200 mm) do ok. 22 % na odcinkach siegaczowych kanalizacii.
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Izolacja termiczna
W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji tj. 1,0 m., nalezy na obsypce piaskowej o gruboéci 0,30 m. utozy¢
maty z wetny mineralnej hydrofobizowanej o szeroko$ci 1,0 m i grubosci 0,15 m.

2.2, Siegacze kanalizacyjne i przytacza do budynkoéw
Sie¢ kanalizacyjna rozdzielcza to odcinek sieci od studzienki na kanale do pierwszej studzienki na dziatce
wiasciciela lub w szczegdlnych przypadkach do granicy dziatki. Przytacze to odcinek kanalizacji od pierwszej studzienki
na dziatce lub od granicy do $ciany budynku.
Siegacze kanalizacyjne i przytacza zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC @ 160 mm.
taczna diugo$¢ zaprojektowanych siegaczy wynosi 351,5m, z czego:
- z rur PVC@160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 320,5m
- z rur PVC@160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 31,0m
Uwaga:
1. wigczenie przyfaczy do kanalizacji komunalnej nie moze odbywac sie poprzez istnigjgce zbiorniki na nieczystosci -
szamba nalezy odcigc (omingc) lub zlikwidowac (np. zasypac).
2. przepiecia istniejgcych przytaczy moga nastapic po sprawdzeniu ich stanu technicznego.
llo$¢ podtaczonych budynkow i dziatek - 27 szt

2.3. Rurociagi ttoczne

Rurociagi tloczne odprowadzajace Scieki z pompowni sieciowych zaprojektowano z rur klasy PE100 PN10
SDR17 o $rednicach PE@63x55,4mm, z pompowni przydomowych z rur o $rednicach PE@50x44,0mm, z ci$nieniowych
faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Srednice rurociagéw zostaly dobrane w $cistym zwiazku z
charakterystyka pomp planowanych w zbiornikach pompowni. Srednia gleboko$¢ utozenia przewodéw wynosi 1,40 -
1,70m zachowujgc warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na przemarzanie oraz w nawigzaniu do
istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego.. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy przegtebié
posadowienie rurociagow. Spadki rurociggdéw dostosowano do spadkow terenu.
W celu pozniejszej lokalizacji rurociagéw z PE nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng z tworzywa z
wkiadka ze stali nierdzewnej. Poszczegoine odcinki tasmy nalezy taczy¢ przez lutowanie. Zmiany kierunkéw dla rur PE o
$rednicy @50-63mm wykonywac poprzez reczne wygiecie.
taczna diugos¢ zaprojektowanych rurociggéw ttocznych gtéwnych - PEG63mm (wew. 55,4x3,8mm) - 1094,5m.
taczna dtugo$¢ zaprojektowanych rurociggow ttocznych przydomowych - PE@50mm (wew. 44,0x3,0mm) - 215,0m.

24, Rury ostonowe/ochronne

Zastosowano polietylenowe rury ostonowe i ochronne. Rodzaj, usytuowanie oraz Srednice rur przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.
Srednice rury ostonowej nalezy dostosowaé do $rednicy rury przewodowej.
Rury ostonowe polietylenowe:
- dla rury przewodowej PE@63mm zastosowac rure ostonowg PE@160mm PN6 SDR26 PE100,
- dla rury przewodowej PVC@160mm zastosowac rure ostonowg PE@250mm SDR26 PN6 PE 100,
- dla rury przewodowej PVC@200mm zastosowac rure ostonowg. PE@315mm SDR26 PN6 PE100,
- dla rury przewodowej PVC@400mm zastosowac rure ostonowa. PE@500mm SDR26 PN6 PE100.

Rury ostonowe i ochronne stosuje sie w miejscach przej$¢ wykopowych — pod drogami, na odcinkach o
nawierzchni utwardzonej na dziatkach prywatnych wiascicieli, przepustami wodnymi oraz w miejscach skrzyzowan
kanatoéw grawitacyjnych miejscach siecig gazowa.

2.5. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych stanowig studnie rewizyjne przeptywowe, potgczeniowe i
rozprezne oraz z zasuwa odcinajaca - betonowe lub z tworzywa sztucznego. Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych
zastosowano studnie betonowe @1000mm i @1200mm oraz z PP @600mm i @425mm.
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Studnie @1000mm i @1200mm lokalizuje si¢ na kanatach gtéwnych i bocznych jako, potaczeniowe, przeptywowe oraz
rozprezne, na odcinkach prostych w drogach, przy czym na odcinkach prostych bez wigczen i do gtebokosci 3,5m
pomiedzy studniami @1000mm i @1200mm zaprojektowano montaz studni @600mm. Jednak odlegto$¢ miedzy
kolejnymi studniami @1000mm nie moze przekracza¢ 150m. Studnie na sieci kanalizacyjnej rozdzielczej siegaczach i
przytaczach zaprojektowano o $rednicy @425mm. Studnie @600mm projektuje sie do gtebokosci kanatu 3,5m.

Opis studni kanalizacyjnych betowych:
Studnie betonowe @1000mm i @1200mm projekiuje sie z gotowych elementéw prefabrykowanych, taczonych za
pomocy uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej badz zabezpieczone przed korozjg powtoka z tworzywa
sztucznego. Prefabrykaty wykonane beda z betonu samozageszczalnego o klasie wytrzymatosci minimum C35/45,
nasigkliwosci maksimum 5%, o stopniu mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci W12. Potgczenia poszczegdlnych
elementow studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem ich producenta z zastosowaniem witaciwych uszczelnien.
W przypadku duzych gtebokosci studni, co 0,50 m zamontowaC obrecze z ptaskownika ze stali zebrowanej
zabezpieczajace zejScie do studni. Studzienke nalezy zaizolowac z zewnatrz materiatem izolacyjnym. Studzienke nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej grub. 15cm lub warstwie betonu chudego. o grub. 15cm z izolacjg pozioma z folii PE.
Przykrycie studzienek projektuje sie jako ptyte pokrywowa z wlazem z Zeliwa z wypetnieniem betonowym. Gniazdo i
pokrywa wiazu frezowana, pokrywy bez otworéw. Podktadki pod wltaz w systemie jednolitym ze studniami. Wiazy o
klasie dostosowanej do rodzaju terenu (obcigzen) - w drogach - wtaz zeliwny ciezki, klasy D400, pozostate klasy A15.
Studzienki lokalizowane w drogach projektuje sie z konusem.
Wtaczenie odcinka kanatu do studni, w ktorym réznica pomiedzy rzedng wlotu do studni a rzedng wylotu z studni wynosi
minimum 0,6m wykonac¢ jako przepad z wykonaniem kaskady zewnetrznej. Kaskady projektuje sie z zastosowaniem rur i
ksztattek PVC. Kaskady nalezy sprowadzi¢ do dna studni.
Przepad stanowig;
- trojnik rownoprzelotowy 90° @160/160 lub @200/200
- kréciec dostudzienny @160 lub @200
- odcinek rury @160 lub @200 (dtugo$¢ wg zestawien)
- tuk kielichowy 90° @160 lub @200

Studnie nalezy zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie substancjg bitumiczng i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
gorgco. Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke na catym obwodzie i nie powinna zawieraC odpryskéw i
pecherzy ani peknieé. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki w studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie
na wysokosci co najmniej 0,1 m. Uzyte materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Opis studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego:

Studnie o $rednicy @425mm i @600mm projektuje sie z fabrycznie wykonanych elementdw: rury wznoszacej karbowanej
niewtazowej @425mm / @600mm z tworzywa i kinety studzienki inspekcyjnej. Jako zwienczenie studni projektuje sie
pokrywe zeliwng. Kinety studni powinny by¢ tak dobrane aby unikaé stosowania kolan. Konstrukcja studni zapewnia
szczelno$¢ systemu i zabezpiecza przed infiltracjg i eksfiltracjg wod do systemu kanalizacyjnego; Szczegdtowe
rozwigzania zabudowy studzienek na podstawie instrukcji montazu producenta studni.

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno byé wykonane materiatem sypkim warstwami o grubosci 0,30 m z
rownomiernym zageszczeniem warstw tak aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg zmodyfikowanej préby
Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji studzienek w terenie zielonym: 95 %, studzienek w drodze: 98 %.

Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonaé z konusem, rzedne wtazéw studzienek dostosowaé do niwelety
drogi.

Studnie nalezy zaméwi¢ zgodnie z projektem, a potaczenia elementéw wykonaé zgodnie z zaleceniem producentow, z
zastosowaniem wiasciwych uszczelnieh. Przy wigczeniu kanatbw min. @200 powyzej kinety studzienki nalezy
zastosowac ztaczke ,in situ”. Szczegdty zaprojektowanych studzienek przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Karte zamowien studzienek wypetni Wykonawca w trakcie realizacji na podstawie planow zagospodarowania terenu,
profili podtuznych, rysunkéw szczegdlowych oraz ewentualnych biezacych zmian w lokalizacji i posadowieniu
studzienek.
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Studnia z zasuwa odcinajaca

Studnie kanalizacyjne przed wprowadzeniem $ciekéw na pompownie zostang wyposazone w zasuwy odcinajace doptyw
$ciekow do pompowni montowane na odptywie ze studni. Planuje sie zasuwy odcinajace nozowe miedzykotnierzowe z
wyprowadzonym do powierzchni terenu trzpieniem. Zasuwy bedq montowane za pomocg kroccow FW do rur
kanalizacyjnych.

2.51. Zwienczenia studni kanalizacyjnych - wiazy

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukgji, badania typu,
Znakowanie, kontrola jakosci”. Nalezy zastosowac¢ nastepujace klasy wiazoéw kanalizacyjnych:
- Klasa A15 - dopuszczalne obcigzenie do 1,5T; stosowa¢ wytacznie w ciggach pieszych i rowerowych oraz na
terenach zielonych,
- Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drég utwardzonych poboczach oraz
obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
W przypadku zmiany zagospodarowania dziatki nalezy przewidzie¢ wymiang wiazu na wtaz o klasie dostosowanej do
przewidywanych obcigzen.

2.5.2. Biofiltr do studni kanalizacyjnej rozpreznej

Substancje zapachowe wydobywajace sie ze studni kanalizacyjnej rozpreznej bedg neutralizowane przez
mikroorganizmy znajdujace sie we wktadzie filtra. Materiat filtracyjny stanowi naturalne drewno pochodzace z korzeni
drzew poddawanych dodatkowo obrobce mikrobiologicznej i mechanicznej. Drewno pochodzace z korzeni jest
materiatem trwatym i z uptywem czasu nie zmienia swoich wiasciwo$ci mechanicznych i mikrobiologicznych. Obudowa
filtra wykonana jest z EPDM, PE i stali ocynkowane;.
Biofiltr zaprojektowano jako @600mm typu MM o wydatku do 3,5m3/h podwieszany pod wiazem dla studni rozpreznej.

2.6. Trojniki wiaczeniowe, zaslepki z PVC

Kilka siegaczy zostato podtaczonych poprzez zastosowanie tréjnikow. Projektuje sie trojniki 45° z PVC
200/200/160mm. Trojniki nalezy zamontowac na kanatach z poderwaniem 20cm. Lokalizacje miejsc podtaczen na trojnik
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Siegacze doprowadzane do granic dziatek, nalezy zaslepi¢ w granicy dziatki poprzez montaz zaslepki z PVC@160mm.

2.7. Zasuwy. Armatura pofaczeniowa.

Na rurociggach ttocznych przed wiaczeniem do studni rozpreznych — w odlegtosci okoto 0,5m od $ciany studni -
zaprojektowano zasuwy odcinajace z gwintem wewnetrznym o $rednicy DN50mm z Zeliwa sferoidalnego. Zasuwy taczy¢
z przewodami poprzez zastosowanie ksztattek elektrooporowych. Lokalizacje zasuw przedstawiona na projekcie
zagospodarowania terenu.

W celu wykonania wigczenia rurociagu tlocznego ,P9” do zaprojektowanego rurociggu ttocznego, nalezy przebudowaé
wezet potgczeniowy w studni rewizyjnej i wykona¢ odgatezienia w kierunku projektowanego przewodu ttocznego.

3. POMPOWNIE SCIEKOW - SIECIOWE | PRZYDOMOWE

Projektowane pompownie Sciekdéw przyjeto jako zbiorniki podziemne z dwoma pompami zatapialnymi
pracujacymi naprzemiennie. Zatozono prace pomp w ukladzie wigczen do 6 razy na godzing. Studnia pompowni
wykonana bedzie jako monolityczna z polimerobetonu, co zapewnia jej szczelnos¢ i trwato$¢, a takze wiekszg stabilnosé
w gruntach nawodnionych. Zbiornik jest odporny na korozyjne dziatanie Sciekow. Dla wszystkich pompowni armatura
zabezpieczajgca zostanie zabudowana w komorze suchej z powodu uwzglednienia catej pojemnosci pompowni jako
zbiornik retencyjny na mozliwo$¢ awarii.
Standardowe wyposazenie pompowni:
Zestaw pompowy W wersji opuszczanej na prowadnicach - 2 kpl.
Orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej
Drabinka z pomostem roboczym uchylnym ze stali nierdzewnej
Deflektor ze stali kwasoodpornej
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Kominki wentylacyjne PVC 110 - 2 szt.

Nasada ptuczaca

Sonda hydrostatyczna

Sygnalizator ptywakowy - 4 szt. (zalanie, spietrzenie, poziom minimum, sucho bieg, wykrywanie awarii jednego z
ptywakow na podstawie stanu innych).

Pompownie nalezy wyposazy¢ w system teletransmisji danych (GPRS) w nawigzaniu do juz istniejacego. System ten
powinien zapewni¢ staty monitoring tych obiektow z sygnalizacjgq w dyspozytorni na oczyszczalni sciekow w Dobczycach
oraz w dyspozytorni na stacji ZUW w Dobczycach stanéw pracy i zaistniate awarie urzadzen a mianowicie:

- stan pracy pomp

- stany awaryjne pomp

- przekroczony poziom awaryjny

- poziom sucho biegu -sygnalizacja awarii zasilania

- mozliwos¢ rejestracii, archiwizacji danych i raportowania

- stan otwarcia drzwi szafach z uktadami zasilania i sterowania

- system teletransmisji wyposazony w awaryjne zasilanie oraz ochrone przed utratg danych Réwnoczesnie system
teletransmisji powinien dawa¢ mozliwos¢ sterowania pracg pomp (wtacz/wytacz) z dyspozytorni.

Wentylacje pompowni zapewniajg zainstalowane dwa kominki wentylacyjne. Jeden z nich spetnia role wentylacji
grawitacyjnej nawiewnej (rura PVC lub PEHD @110), natomiast drugi kominek petni role wentylacji wywiewnej z
biofiltrem, ktéry ma za zadanie neutralizowa¢ odory wydostajace sie na zewnatrz pompowni. Dobrano Biofiltr Kominkowy
@150 w obudowie ze stali nierdzewnej. Czas pracy dobranego materiatu filtracyjnego w zalezno$ci od obcigzenia
zanieczyszczeniami wynosi od 3 do 7 lat, skuteczno$¢ od 95 do 98%.

Do pompowni wykonane zostang, na podstawie warunkow wydanych przez Tauron, przytacza energetyczne, ktore
Stanowi¢ bedg podstawowe zasilanie obiektu i zostang objete odrebnym opracowaniem.

Jako zasilanie rezerwowe pompowni przyjeto przewozny agregat pradotwérczy.

Dojazdy do pompowni Sciekow projektuje sie z drdg publicznych gminnych. Nawierzchnie projektowanych wjazdow
dostosowane do nawierzchni drogi istniejgcej. Nawierzchnie terenu pompowni przyjeto z kostki brukowe;.

Posadowienie zbiornika pompowni

Posadowienie zbiornikow na zelbetowych plytach fundamentowych - balastowych, z pierScieniem mocujacym
wykonywanym w drugim etapie betonowania. Pod ptytami wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm. Beton
C16/20, stal A-ll (18G2-b). Elementy betonowe nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo powtokowg hydroizolacjg
bitumiczna.

Ogrodzenie terenu pompowni

Przyjeto zastosowanie ogrodzenia systemowego. Zaprojektowano zastosowanie siatki ogrodzeniowej wysoko$ci 2,0m,
stalowej, powlekanej, w kolorze zielonym. Stupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa, mocowane w
fundamentach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm i gteboko$ci 80 cm. Beton C16/20. Ogrodzenie bez cokotu ciggtego.
Na drodze wjazdowej zamontowa¢ brame systemowg dwuskrzydtowa w kolorze zielonym o szeroko$ci dostosowanej do
szeroko$ci drogi. Wysoko$¢ bramy 2,0m.

W przypadku pompowni P10, wokét ogrodzenia u podnéza skarpy nalezy zabudowa¢ korytka odwadniajgce. Ograniczy
to naptyw wod powierzchniowych na teren pompowni.

3.1. Pompownia sieciowa P9
Pompownia P9 zlokalizowana zostanie na dziatce nr 37 w Dobczycach, stanowigcej wtasnos¢ prywatna, ktorej
czes$¢ zajmowang przez pompownie wraz z wjazdem zostanie wykupiona od wiasciciela.
Dane wyjsciowe do doboru pompowni:
- sptyw na pompownig (stan obecnej zabudowy) Qgmax =0,50 I/s
- sptyw na pompownig (stan przewidywanej zabudowy) Qgmax =1,05 /s
H=158 m

Dane charakterystyczne pompowni:

»  gteboko$¢ zbiornika pompowni He = 4,0 m

e $rednica zbiornika pompowni Dw = 1,20m

» predko$¢ w rurociggu tlocznym v = 0,83 m/s
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* pompy (1 pracujgca + 1 rezerwowa) o parametrach:

- wydajnos$¢ w punkcie pracy Q = 2,10/s

- wysoko$¢ podnoszenia w punkcie pracy H, = 29,3 m
e moc silnika pompy P1=2,6 kW
* rurocigg ttoczny wewnetrzny Dn50 stal nierdzewna

Zasilanie energetyczne pompowni P9:

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem zasilanie energetyczne w zakresie budowy tzw. ,zasilania
zalicznikowego” na odcinku od zestawu zigczowego ,ZZP" do szafy zasilajaco-sterujacej pomp ,TRP”. Zasilanie
energetyczne do zestawu ,ZZP” wykonane zostanie przez dostawce energii elekirycznej po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce stosownej umowy o przytaczenie do sieci, natomiast zabudowy szafy zasilajaco-sterujacej wraz z
zasilaniem i sterowaniem pomp dokona dostawca pompowni.

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/018172/2014/009R03 z dn. 24-02-2014 zasilana bedzie kablem
YAKXS 4 x 35/1kV ze stupa sieci napowietrznej NN (z istniej. stacji transf. nr 33157) za posrednictwem proj. zestawu
ztaczowo-pomiarowego ,ZZP”. Zasilanie to wykona TAURON Dystrybucja S.A. Z powyzszego zestawu ,ZZP”
wyprowadzony zostanie zalicznikowy obwod wykonany kablem YKY 4 x 10mm? dla potrzeb zasilania szafy zasilajaco-
sterujgcej ,TRP” pompowni. Szafa zasilajgco sterujaca ustawiona bedzie przy pompowni wg rozwigzania dostawcy
pompowni. Proj. kabel nalezy uktada¢ w wykopie ziemnym, zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-0-004.

Pomiar energii elektrycznej dla pompowni wykonany zostanie jako uktad pomiarowy bezposredni, zabudowany w
zestawie ,ZZP". Szafa zasilajaco-sterownicza pompowni stanowi element dostawy pompowni.

Ochrone przed porazeniem dla instalacji w pompowni stanowi samoczynne wytaczenie zasilanie w uktadzie
sieciowym TN-C (sie¢ zasilajgca N.N. — energetyki) oraz TN-S/Wytacznik ochronny dla urzadzen pompowni.
Zagadnienia te nie sg objete niniejszym opracowaniem, gdyz linie zasilajacg energetyki — wykonuje dostawca energii
elektrycznej, natomiast szafe zasialgco-sterujacg wykonuje dostawca pompowni.

Ochronniki przeciwprzepigciowe nalezy zamontowac w szafie zasilajaco sterowniczej pompowni w zakresie wymaganym
przez jej dostawce.
A. Obliczenie pradu obciazenia, dobor przekrojéw przewoddéw i zabezpieczen
Pompownia - P1:
Pr =11,0kW, cos¢ = 0,88

P _ 11000

J3xU xcosg  +/3x400x 088

In1 = C20A — zabezpieczenie przecigzeniowe w ,ZZP”
In2 = 50A - zabezpieczenie zwloczne zwarciowe w ,ZZP”
Na zasilanie w/w pompowni dobrano kabel YKY 5 x 10mm? utozony w ziemi o obcigzalnosci
Iz = 75A - zabezpieczenie w ,ZZP” — C20A przecigzeniowe i 50A — zwarciowe (zwtoczne).
Wéwczas: 20A < 50A < 75A
Dokonano réwniez sprawdzenia koordynacji pomiedzy przewodami i urzadzeniami zabezpieczajagcymi zgodnie z
wymogami PN-IEC 60364 - 4 — 43 wg ktérej charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody przed
przecigzeniami powinna spetnia¢ dwa nastepujace warunki:
.Sl
2. |2S 1,45X |z
B. Obliczenie spadkéw napiec¢
Do obliczen przyjeto:
Ps =11,0 kW; YKY 5 x 10mm2; | = 12,0mb
Pompa: 2,6kW; YDY 5 x 2,5mmZ | = 5,0mb

1OOXF3X|__1OOX11000X12+_1OOX2600X5 _
U?xyxs  400°x57x10 400°x57x25
= 015% + 006% = 021% < 4%dop

Spadek napiecia od punktu przytaczenia do sieci TAURON, do koricowego odbiornika jest mniejszy niz dopuszczaliny.

l B 0

=181A

AU =
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3.2 Pompownia sieciowa P10
Pompownia P10 zlokalizowana zostanie na dziatce nr 307 w Stojowicach, stanowigcej wlasno$¢ prywatna,
ktdrej czes¢ zajmowang przez pompownie wraz z wjazdem zostanie wykupiona od wiasciciela.
Dane wyjéciowe do doboru pompowni:
- sptyw na pompownie (stan obecnej zabudowy) Qgmax =0,13 I/s
- sptyw na pompownie (stan przewidywanej zabudowy) Qgmax =0,83 I/s
He=29,8 m
Dane charakterystyczne pompowni:
e gleboko$¢ zbiornika pompowni H; = 4,0 m
« $rednica zbiornika pompowni Dw = 1,20m
» predko$¢ w rurociggu tlocznym v = 0,83 m/s
e pompy (1 pracujaca + 1 rezerwowa) 0 parametrach:
- wydajno$¢ w punkcie pracy Q = 2,94l/s
- wysoko$¢ podnoszenia w punkcie pracy Hp, = 29,3 m
e moc silnika pompy P1=7,0 kW
 rurociag tloczny wewnetrzny Dn50 stal nierdzewna

Zasilanie energetyczne pompowni P10:

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem zasilanie energetyczne w zakresie budowy tzw. ,zasilania
zalicznikowego” na odcinku od zestawu ztaczowego ,ZZP” do szafy zasilajaco-sterujacej pomp ,TRP”. Zasilanie
energetyczne do zestawu ,ZZP” wykonane zostanie przez dostawce energii elektrycznej po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce stosownej umowy o przytaczenie do sieci, natomiast zabudowy szafy zasilajaco-sterujacej wraz z
zasilaniem i sterowaniem pomp dokona dostawca pompowni.

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/018168/2014/009R03 z dn. 24-02-2014 pompownia zasilana bedzie
kablem YAKXS 4 x 35/1kV ze stupa sieci napowietrznej NN (z istn. st. transf. nr 32924) za posrednictwem proj. zestawu
ztgczowo-pomiarowego ,ZZP”. Zasilanie to wykona TAURON Dystrybucja S.A. Z powyzszego zestawu ,ZZP”
wyprowadzony zostanie zalicznikowy obwdd wykonany kablem YKY 4 x 10mm? dla potrzeb zasilania szafy zasilajgco-
sterujacej ,TRP” pompowni. Szafa zasilajaco sterujgca ustawiona bedzie przy pompowni wg rozwigzania dostawcy
pompowni. Proj. kabel nalezy uktada¢ w wykopie ziemnym, zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-0-004.

Pomiar energii elektrycznej dla pompowni wykonany zostanie jako uktad pomiarowy bezposredni, zabudowany w
zestawie ,ZZP". Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni stanowi element dostawy pompowni.

Ochrone przed porazeniem dla instalacji w pompowni stanowi samoczynne wytaczenie zasilanie w uktadzie
sieciowym TN-C (sieC zasilajgca N.N. — energetyki) oraz TN-S/Wytacznik ochronny dla urzadzen pompowni.
Zagadnienia te nie sg objete niniejszym opracowaniem, gdyz linie zasilajacg energetyki — wykonuje dostawca energii
elektrycznej, natomiast szafe zasilajaco-sterujacg wykonuje dostawca pompowni.

Ochronniki przeciwprzepigciowe nalezy zamontowac w szafie zasilajaco sterowniczej pompowni w zakresie wymaganym
przez jej dostawce.

A. Obliczenie pradu obciazenia, dobor przekrojéw przewoddw i zabezpieczen
Pompownia - P2:
Pr =17,0kW, cos¢ = 0,83

= P __ 17000 _,q6n
J3xU xcosp /3 x400x 083

Int = C32A - zabezpieczenie przecigzeniowe w ,ZZP”
In2 = 50A - zabezpieczenie zwloczne zwarciowe w ,ZZP”
Na zasilanie w/w pompowni dobrano kabel YKY 5 x 10mm? utozony w ziemi o obcigzalnosci
Iz = 75A — zabezpieczenie w ,ZZP” — C32A przecigzeniowe i 50A — zwarciowe (zwloczne).
Wowczas: 32A < 50A < 75A
Dokonano rowniez sprawdzenia koordynacji pomiedzy przewodami i urzadzeniami zabezpieczajacymi zgodnie z
wymogami PN-IEC 60364 — 4 — 43 wg ktorej charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody przed
przecigzeniami powinna spetnia¢ dwa nastepujace warunki:

Iz =
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3. ==z
4. 1=145x|;

B. Obliczenie spadkéw napiec
Do obliczen przyjeto:
Ps =17,0 kW; YKY 5 x 10mm2; | = 9,0mb
Pompa: 7,0kW; YDY 5 x 4mm?; [ = 5,0mb

_100xPx| _100x17000x9 100x 70005 _
AU = — = + =

U?xyxs 400°x57x10 400° x57x4
=017% + 01% = 027% < 4%dop

Spadek napiecia od punktu przytaczenia do sieci TAURON, do koricowego odbiornika jest mniejszy niz dopuszczalny.

3.3. Sterowanie praca pompowni sieciowych P9 i P10.
Szafa sterownicza pompowni.

Projektowane pompownie dostarczane sg przez producenta wraz z szafg sterownicza, z ktérej zasilane i
sterowane sg pompy. Dokumentacja sterowania pomp i teletransmisji danych jest integralng czescig dostawy pompowni
W kazdej pompowni projekiuje sie instalacje dwdch pomp o mocach podanych w tabeli 1, do pracy przewidziana jest
jedna pompa, druga stanowi rezerwe. Pompy sterowane sg w funkcji poziomu $ciekow w komorze. Panel sterowniczy
pompowni winien spetnia¢ wytyczne uzytkownika, by¢ wyposazony w system teletransmisji danych o stanie pompowni
do dysponenta pompowni. Przewidzie¢ komunikacje pompowni ze stacjg operatorskg systemu nadzoru w dyspozytorni
oczyszczalni oraz dyspozytorni ZUW ,RABA” z wykorzystaniem transmisji radiowej GSM/GPRS.

W pompowni $ciekéw projektuje sie szafe sterowniczg z tworzywa sztucznego (poliester), klasa ochrony IP66, z
drzwiami wewnetrznymi, mozliwoscia zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy z nastepujacym
wyposazeniem :

* wyltgcznik zasilania 3 x 400 V

» rozruch Y/A lub soft start,

» zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe silnikow pomp ;

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

* kontrola symetrii zasilania i zaniku faz;

* mikroprocesorowy sterownik programowalny

» zasilacz buforowy 24V DC z akumulatorami;

¢ samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej;

« awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu;

 przetacznik rodzaju sterowania automatyczny -reczny (R-0-A)

* informacje o stanie pomp i pompowni wys$wietlane na wy$wietlaczu sterownika

 gniazdo serwisowe 230V/6A,;

* gniazdo 3f 400V 16A

¢ grzatka z termostatem,;

* licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik;

* licznik liczby zataczen - funkcja realizowana przez sterownik;

* sygnalizator optyczny awarii;

« sonda hydrostatyczna do pomiaru ciagtego poziomu $ciekéw;

» plywakowe sygnalizatory poziomu 2 pkt;

« armatura z linkg obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy;

» mikroprzetaczniki do szaf oraz klap/ wtazow;

Dostarczony panel sterowniczy zainstalowa¢ obok komory pompowni w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym oraz
podtaczy¢ do niego urzadzenia wg DTR pompowni. W panelu sterowniczym uziemi¢ przewdd ochronny PE, rezystancja
uziemienia powinna by¢ jak najmniejsza.
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Sterowanie pompownig

Uktad sterowania dwoma pompami jest realizowany poprzez uktad automatyki. Automatyka jest odpowiedzialna za
utrzymanie statego poziomu w komorze pompowni, oraz postepowanie w sytuacjach zaktéceniowych i alarmowych
zgodnie z zainstalowanymi mozliwosciami taczeniowymi. Caty uktad realizuje algorytm wytaczenia i zataczenia pomp
zachowujgc zasady:

- przemiennos¢ pracy pomp;

-zataczenie pompy w zaleznos$ci od osiggnietego poziomu $ciekow;

- pomiar poziomu.

Program sterowania praca pompowni powinien realizowa¢ nastepujace funkcje:

- utrzymanie poziomu $ciekéw na zadanym poziomie przez odpowiednie zataczanie pomp w zaleznosci od naptywu
Sciekow;

- powigzanie z sygnatem poziomu pochodzacym od sond $ciekéw;

- praca naprzemienna gwarantujace rownomierne zuzywanie zestawéw pompowych;

- zabezpieczenie zestawu pompowego przed sucho biegiem;

- zabezpieczenie zestawu pompowego przed przecigzeniem,;

- mozliwo$¢ przetaczenia uktadu na reczne sterowania pomp;

- zabezpieczenie przed wiamaniem do przepompowni; -przekazywanie sygnatow monitoringu do stanowiska
dyspozytorskiego;

- zdalne sterowanie pomp;

- odstawienie pompy;

Praca reczna

W uktadzie pracy recznej uzytkownik sam decyduije kiedy i jaka pompa ma by¢ zataczona. Wszystkie zabezpieczenia
pomp i panelu sterowniczego sg aktywne z wyjatkiem pomiaru poziomu. Po przetaczeniu pomp w ukfad pompowania
recznego, pompy pracujg do czasu osiggniecia poziomu minimum, uzytkownik moze odpompowac¢ catkowicie cieki.
Monitoring pompowni

System teletransmisji danych powinien zapewniaé monitoring pompowni i sygnalizowaé stan

pracy i zaistniate awarie urzadzen

 stan pracy pomp

* stan awaryjny pomp

e poziom sucho-biegu

¢ sygnalizacja awarii zasilania

* stan otwarcia drzwi w szafach z uktadami zasilania i sterowania

 otwarciu klapy / wtazu pompowni

» system teletransmisji wyposazy¢ w awaryjne zasilanie 24V DC tak aby zapewni¢ dziatanie modemu przy braku
zasilania gtéwnego.

Zasilanie rezerwowe pompowni

Zasilanie rezerwowe przewidziane jest z agregatu pradotwérczego dowozonego w przypadku awarii zasilania
podstawowego. Przetgczenie na zasilanie rezerwowe odbywacé sie bedzie recznie przetacznikiem (uniemozliwiajgcym
podanie napiecia z agregatu na sie¢ dostawcy energii) zainstalowanym w szafie sterowniczej pompowni dostarczonym
przez producenta pompowni. Szafe sterowniczg pompowni wyposazyé w wtyczke odbiornikowg 32A IP44 w celu
podtaczenia agregatu.

34. Przylacze wodociagowe do pompowni sieciowej P9

Do celéw sanitarnych i porzadkowych, na teren pompowni $ciekéw doprowadzono wode przytaczem
wodociggowym @40mm do studzienki wodomierzowej z punktem odbioru. Stad, przy pomocy weza gumowego, woda
bedzie pobierana na potrzeby prac porzadkowych w pompowni i studni z zasuwa,. Doprowadzanie  wody  jest
planowane z istniejacej sieci wodociggowej z rur PE o $rednicy 160mm.
Przytacze wodociggowe o diugosci L=8,0m projektuje sie z rur PE SDR11 PE100 PN10 o Srednicy @40x2,4 $r. wew.
35,2 mm uktadanych ze spadkami 7% w kierunku sieci wodociggowe;.
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Wiaczenie do sieci wodociggowej nastapi poprzez opaske z zeliwa sferoidalnego 160mm z odejsciem gwintowanym.
Nastepnie nalezy zamontowac¢ zasuwe domowa z gwintem DN40mm z migkkim uszczelnieniem klina. Zasuwe potaczy¢
Z rurg przytacza wodociggowego za pomoca elektroztaczki o srednicy odpowiedniej do rury przewodowe;j.
Aby zabezpieczy¢ zasuwe wodociggowg przed uszkodzeniem nalezy zastosowa¢ obudowe teleskopowa zwiericzong
skrzynka uliczng o $rednicy 180mm (w czesci z deklem). Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem poprzez obetonowanie badz zatozenie prefabrykowanych elementéw betonowych tzw. kwadratéw.
Pod zasuwe nalezy wykonac¢ blok oporowy betonowy o wymiarach 40x40x20cm.
Zasuwe nalezy oznakowac tablicg orientacyjng zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice umocowaé na statym elemencie
ogrodzenia.

Minimalna wysoko$¢ przykrycia przytacza wodociggowego wynosi 1,50m (gtebokos¢ posadowienia przewodow)
Zmiany kierunkdw przewoddéw wykonaC poprzez reczne wygiecie. Przewody faczone za pomocy zgrzewania
elektrooporowego. Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm starannie
zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku
sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstwami grubo$ci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i
gtazow.
W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie:
- zaworu grzybkowego DN20mm - 2szt.
- wodomierza skrzydetkowego na wode zimng DN20mm o przeptywie 2,5m3/h - 1szt.
- zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA271 DN20mm — 1szt.
- zaworu grzybkowego DN20mm z kurkiem spustowym — 1szt.
Przed wodomierzem nalezy zastosowac¢ odcinek prosty L=5 Dr (Dr — Srednica przewodu), oraz L=3Dr za wodomierzem.
Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem gtéwnym za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej HDPE @1000mm zgodnie z zataczonym
rysunkiem do opracowania. Zbiornik studni wodomierzowej przykry¢ warstwa gruntu rodzimego.
Dodatkowo nalezy:
- Studnie¢ wodomierzowa wyposazy¢ w stopnie lub klamry do schodzenia,
- Wyposazy¢ zbiornik studni wodomierzowej w komin wiazowy oraz wtaz Zzeliwny z dwoma pokrywami, z ktérych

wierzchnia jest przystosowana do ruchu kotowego. Wiaz nalezy zamontowaé w sposob licujgcy z powierzchnig terenu,

- Wykona¢ wszystkie przejscia przez Sciany zbiornika studni zachowujgc szczelnose.

3.5. Przydomowa pompownia $ciekéw Pd1 i Pd2

Pompownia przydomowa zaprojektowana zostata dla 2 budynkéw jako kompletne urzadzenia sktadajgce sie ze
zbiornika z tworzywa sztucznego. Zbiornik pompowni nalezy wynie$¢ 20cm ponad teren w celu unikniecia naptywu
przypadkowych wod powierzchniowych. Wewnatrz zbiornika zamontowana jest pompa zatapialna z instalacjg ttoczng z
PE, armaturg odcinajacq i zwrotng. Pompa wyposazona jest w system rozdrabniajacy. Przepompownia wyposazona jest
w wytaczniki ptywakowe, sterujgce pracq pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca. Pompownia zasilana bedzie z
instalacji wewnetrznej budynku. Koszty energii ponosi wiasciciel poses;ji, na ktorej zamontowana zostanie pompownia.
Nie przewiduje sie monitoringu dla pompowni przydomowych.
Specyfikacja dla pompowni:
- Zbiornik pompowni prefabrykowany z PEHD @800mm
- Wtaz lekki
- Mufa wlotowa DN 150 oraz wylotowa DN50 wraz z uszczelkami
- Zawor zwrotny kulowy DN50
- Zasuwa odcinajaca DN50
- Szafa sterujgca wyposazona w dzwon hydrostatyczny do pomiaru poziomu $ciekow
- Pompa $ciekowa zatapialna o danych technicznych
» Typ wirnika pompa z nozem tngcym
* Moc silnika 2,0 kW
» Napiecie 230V/400V
e Czestotliwo$¢ 50 Hz

38



4, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Rejon inwestycji charakteryzuje sie gtéwnie zabudowg zagrodowg - budynki jedno i dwukondygnacyjne
wolnostojace, usytuowane gtéwnie wzdtuz drég lokalnych — gminnych.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg zaréwno lokalne sieci rozdzielcze, jak i linie przesytowe np.:
wodociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne, podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Istniejace wodociagi, w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem/rurociggiem ttocznym nalezy
podwiesi¢ na czas wykonywania robot. W przypadku kolizji wysoko$ciowej z wodociggiem nalezy, w porozumieniu z
projektantem, skorygowa¢ posadowienie projektowanego kanatu lub przetozy¢ wodociag (pod nadzorem uzytkownika).

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepisow i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodéw z kablami eNN kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110mm.

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem zarzadcy sieci. Na
skrzyzowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociagiem na rury kanalizacyjne zastosowac nastepujace rury ostonowe:

- dla PVC@160mm rure ostonowg PE@250 SDR26 PN6 PE100 o dtugosci L-4,5m,

- dla PVC@200mm rure ostonowg PE@315 SDR26 PN6 PE100 o dtugosci L-4,5m,

Rure ostonowg nalezy zaktada¢ na rure kanalizacyjng z zastosowaniem ptéz centrujacych typu ‘L w ilosci 4 szt.
Koncowki rury uszczelni¢ masg plastyczna.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje sie¢ drenarska, jednak nie wyklucza sie wystepowania sieci
drenarskiej bedacej wtasnoscig chocby prywatng. W przypadku uszkodzenia ciggdw drenarskich nalezy je ponownie
potaczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drendw. Rurki drenarskie nalezy utozyé na podktadach drewnianych.

Na czas wykonywania robét odkryte rurociagi, gazociagi zabezpieczy€ przed zerwaniem poprzez podwieszenie
do konstrukcji nosne;.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia, ze szczegblnym zwréceniem uwagi na obowigzujace przepisy BHP. Przed rozpoczeciem budowy
nalezy uzyska¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach
podziemnych. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia terenu mogg
wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidziane kolizje. Roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia.
Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

5. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

5.1.1. Technologia wykonania robét ziemnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami:

roboty ziemne PN-B-06050:1999

wykopy otwarte PN-B-10736:1999

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych" cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych naktada sie
obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.

5.1.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase na podstawie plandw sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowa¢ sie domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy
zapozna¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomi¢
instytucje branzowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia rob6t wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami
projekt czasowej organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ do
Zarzadcy drogi 0 uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas
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prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego przewéd
znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robét.

Poszczegoine elementy uzbrojenia przedstawione na planie zagospodarowania terenu okre$lone zostaly przez
uzytkownikéw orientacyjnie. Brak jest szczegdtowych danych o ich zagtebieniu. W zwiazku z powyzszym przed
przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodow
podziemnych znajdujacych sie na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
poziomym i wysokosciowym przewodéw w stosunku do zatozonych w projekcie moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty
niwelety projektowanych kanatow.

5.1.3. Roboty ziemne

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu lub
odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako
wasko przestrzenne. Wykopy w drogach wykona¢ w sposob mechaniczny. Na terenach prywatnych wykopy wykonywac
mechanicznie wytacznie za zgoda whascicieli poses;ji.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie z odeskowaniem i
rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - roboty ziemne
- wymagania ogélne oraz z PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych -warunki techniczne wykonania.

Zabezpieczenie wykopow dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania statego zwierciadta wody gruntowe;
jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopdw liniowych o no$nosci na parcie
gruntu minimum 36 kN/m dla gtebokosci maksymalnej 3,7m.

Lokalnie w miejscach prowadzenia robét na duzych spadkach terenu lub przy wiekszych gteboko$ciach zabezpieczenie
wykopow wykonac¢ $ciankami szczelnymi z grodzic G62 ditugosci 6,0 - 10,0 m z rama rozporowa ~1,0 m ponizej poziomu
terenu. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest pozostawienie fragmentow $cianki na state w gruncie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem wykopow
nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania wykopéw przy
temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznigtg
warstwe gruntu nalezy usung¢. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szeroko$ci co najmniej 1m dla komunikacji, kat
nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat jego stoku naturalnego. W przypadku
niemozno$ci zachowania warunkéw okre$lonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak, aby odlegto$¢ podnéza nachylonej skarpy odkiadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna
gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykona¢ drewniang
obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50+63 mm) i naktadki $wierkowe lub sosnowe oraz rozpory
drewniane z okraglakéw (Srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowac
obudowe poziomg azurowg lub petna. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i
wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow dostosowac do lokalnych warunkow
hydrogeologicznych.

Drabiny do wej$cia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wigkszej niz 1m
od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. W miejscach przej$¢ i przejazdéw nad wykopem nalezy
wykonac¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do poses;ji. Ktadki i mostki powinny
by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwa Srodkowa i kraweznikiem

Z uwagi na zaleganie w podtozu gruntdw nalezacych do réznych klas no$noéci, zaleca sie na czas prowadzenia
robét przestrzega¢ nastepujace zasady:

- prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o matym ich nasileniu, wytaczajac okres zimowy,
- unika¢ wykonywania wykopdw na dtuzszy okres przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych,
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- ze wzgledu na niekorzystne kategorie geotechniczne w miejscu prowadzenia rob6t wykopy prowadzi¢ krotkimi
odcinkami stale monitorujac teren,

- chroni¢ wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezaco usuwac z wykopdw,

- bezposrednio po utozeniu i przeprowadzeniu préb ciSnienia przewoddw obsypaé je stosujgc nanoszenie materiatu
warstwami o grubosci ok. 0,20 m zageszczonymi mechanicznie.

Zaleca sie sprawowanie statego nadzoru geotechnicznego przez uprawnionego geologa podczas wykonywania
prac. Ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie predysponowanym do wystepowania ruchow masowych ziemi - rejon
drogi gminnej na dz. ew. nr 202 w Stojowicach: lokalizacja kanatu ,D” i przewodu ttocznego ,P10” (prowadzone
réwnolegle) oraz przewodu tlocznego przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac. Wykopy
prowadzi¢ krotkimi odcinkami, o maksymalnej dtugosci ~10m, a wykonane fragmenty kanalizacji niezwiocznie
zasypywaé z jednoczesnym doktadnym zageszczaniem urobku w wykopie. Do wykonywania wykopu pod kolejny
odcinek kanalizacji mozna przystapi¢ po zasypaniu i zageszczeniu poprzedniego. Minimalna odlegto$¢ brygad
roboczych jednoczes$nie prowadzacych wykopy nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinki rurociagu prowadzone na zboczach w bardzo twardych gruntach w rejonach uskokéw warstw geologicznych
zaleca sie zabetonowac betonem C8/10 o grubosci min 0,80 m na catej szerokosci wykopu. Do betonu doda¢ widkna
polipropylenowe w ilosci 0,6 kg/m oraz wtokna stalowe w ilosci 15 kg/m betonu.

W czasie prowadzenia robot nalezy stale monitorowac stan zboczy i w przypadku stwierdzenia zagrozenia natychmiast
wstrzymaé prace i wykona¢ niezbedne zabezpieczenia. Do wykonywania wykopu pod kolejny odcinek kanalizacji mozna
przystapi¢ po zasypaniu i zageszczeniu poprzedniego. Prace odcinkami nalezy prowadzi¢ wybierajac odcinki kanatu nie
,po kolei” a naprzemiennie.

Zabezpieczenie wykopoéw pod pompownie

Sciany wykopow dla wykonania pompowni zabezpieczyé $ciankami szczelnymi z grodzic G62 dhugosci 8i9 m z
ramami rozporowymi na poziomie ~1,1 m ppt. Ramy stalowe rozporowe zaprojektowano z ksztattownikéw HEB 180, stal
S235. Ramy mozna zdemontowa¢ po wykonaniu pompowni i zageszczeniu opsypki pompowni do spodu ramy.

Teren pod wykonanie pompowni ,P10” nalezy uprzednio zniwelowa¢ o okoto 0,7 — 1,0m, na powierzchni okoto 50m?2.
Skarpy powstate w wyniku niwelacji nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W
razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usunaé i zastapi¢ chudym betonem.

Drabiny do wejscia (zejscia) do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu.

Odwodnienie wykopow dostosowa¢ do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych. Wykopy powinny byé zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunietg gérng krawedzig obudowy minimum
30 cm ponad teren.

Uwagi dotyczace wykonawstwa robét ziemnych

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad i zalecen:

» wykopy wykonywaC w okresie suchym. W przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych wykopy nalezy
zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie, np. folia,

*  wwypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu usungg,

«  planujgc gtebsze wykopy, nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

*  wykopy nie mogg pozostawac otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do dalszych prac,

e grunty spoiste w wykopach bezposrednio narazone na wptyw warunkéw atmosferycznych (opady, roztopy) pod
wptywem wody moga sie uplastyczniac, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig, utraty wtasnosci mechanicznych gruntéw pod
wptywem opaddw w trakcie prowadzenia robot ziemnych i przewidzie¢ ich ewentualng wymiane

*  wykopy wykonywane w poblizu istniejacych obiektéw nie powinny by¢ gtebsze niz ich fundamenty, natomiast przy
wykonywaniu gtebszych wykopow niz ich fundamenty nalezy zabezpieczy¢ fundamenty przed ich uszkodzeniem.

o zasyp wykopdw nastapi przy uzyciu podsypki piaskowe;

« na terenach predysponowanych do powstawania osuwisk (strome zbocza) prace ziemne nalezy wykonywa¢ z duzg
starannoscia, krotkimi odcinkami przy ograniczonej ilosci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia odstanianych gruntéw i uruchomienia osuwisk

» ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nasypowych nalezy przewidzie¢ ich wymiane lub wzmocnienie w poziomie
utozenia kanalizacji
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5.2.  Wytyczne odwodnienia wykopow

W przypadku prowadzenia robot w okresie silnych opaddw lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow.
Odwodnienie wykopéw dostosowa¢ do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilowany teren i wysunietg gorng krawedzig obudowy minimum
30 cm ponad teren.
Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sig, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm
wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu mozna zastosowaé odwodnienie powierzchniowo
warstwg podioza piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych
wykopow dla studni, sytuowaC studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajacq sie wode wypompowaC poza zasieg
oddziatywania na wykopy.
Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrdci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robdt.

5.3. Roboty budowlane i montazowe
5.3.1. Montaz rur

Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé sie do zalecen producenta i
przestrzega¢ wszelkich regut czystosci i bezpieczenstwa.
Rurociagi PVC
Rurociggi PVC montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowaé bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koricdw rur PVC
do kielichow, uszczelki umieszczone w Kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastg BHP. W trakcie robot
montazowych nalezy przestrzegaé instrukcji montazu producenta rur.
Rurociagi PE
Rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ z rur PE@50-@75mm dla kanalizacji ci$nieniowej. Rurociggi o $rednicach @50-@75
taczy¢ z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur
cisnieniowych.
Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajq Zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewoddw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez
zasypywac gruntem mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajace agresywnie. Elementy z
tworzywa sztucznego nie mogq stykac sie z asfaltem, smofg i olejami. Wymagania i zakres badar przy odbiorze
przewodow kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.3.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac i
wykona¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej rury
kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac
wykop zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem
betonowych kregéw. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowq zageszcza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie
minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 98% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia zageszczenia gruntu
do poziomu minimum 100% dla przypadku pierwszego oraz 103% SP dla przypadku drugiego.
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5.4. Proby szczelnosci przewodow
5.4.1. Préba szczelnosci kanatéw grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelno$ci przewodéw dokonaé préby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty
grawitacyjne z rur PVC poddaje sie probie ciSnienia 3,0m st. w. CiSnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z
zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek
kanatu wodg do poziomu w studzience gérnej, co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy
poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5m ponad gérna krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony
kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatow o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana iloS¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm?%m? powierzchni rury.
Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

Wyniki préb szczelnoci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Proby szczelno$ci nalezy dokonywaé w obecno$ci przedstawiciela Zarzadcy
sieci a o terminie wykonania powiadomi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Przed oddaniem kanatu do eksploatacii
nalezy dokona¢ jego przegladu kamerg w obecno$ci Zamawiajacego/ Uzytkownika.

5.4.2. Proéba szczelnosci rurociggéw ttocznych

Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang normg PN-B-10725 do ci$nienia 1,0MPa dla rur PE.
Prébe nalezy uznaC za pozytywna, gdy cisnienie probne w rurociggu jest state w okresie 30 minut, a zlacza nie
wykazujg, przeciekow i roszenia. Przed probg szczelnoSci przewdd nie moze byC od zewnatrz zanieczyszczony.
Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien byé mozliwy dostep do ztaczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocq
odpowiednich zaSlepek z uszczelnieniem, a przewéd na catej dugoSci powinien byé zabezpieczony przed
przesunigciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu zasuw w czasie badania powinny by¢ catkowicie
otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowita szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i
podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamkniecie badanego odcinka
przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysoko$ci potowy rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie
ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem lub innym materiatem
zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w szczegoinych przypadkach, zakotwiona. Ztacza rur nie powinny byé zasypane.

5.4.3. Zasypka wykopu i prace wykorczeniowe

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodow piaskiem wraz z zageszczeniem
nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami o grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, nastepnie tluczniem na warstwie piasku o grubosci 0,30 m.
Réwnoczesnie z zasypkq nalezy zageszcza¢ grunt do 97 % wg zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po wykonaniu
zasypki wykopu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nad rurociggiem ttocznym nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng z tworzywa z wktadka ze stali nierdzewnej umozliwiajacq
lokalizacje kanatu po jego zasypaniu. Poszczegoine odcinki taSmy nalezy taczy¢ przez lutowanie.

6. ROBOTY W PASACH DROGOWYCH DROG GMINNYCH

Zgode na lokalizacje odcinkow sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych drég gminnych uzyskano na podstawie
decyzji oraz pism Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce przy zachowaniu nastepujacych warunkéw m. in.:
- Przejscie przez pas drogowy drog gminnych mozna wykona¢ metodg rozkopu.
- Po zakoriczonych pracach zajety pas drogowy drogi gminnej Stojowice - MPWIK nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego z jednoczesnym warstwowym zageszczeniem gruntu w wykopie na zajetym odcinku oraz z odbudowg
nawierzchni jezdni na catej jej szerokosci.
- Pas drogowy drogi gminnej Stojowice k/OSP nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z jednoczesnym warstwowym
zageszczeniem gruntu w wykopie na zajetym odcinku.
- Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg (kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami oraz przytacza
energetyczne) winny odpowiada¢ wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

- Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
funkcjonowaniem drogi zgodnie z art.40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
(Dz. U. nrz 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.).

- Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz przytaczy energetycznych w przypadku
kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami.

- Teren robdt nalezy oznakowa¢ w oparciu o opracowane projekty tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca prac
odpowiada za stan przejezdnosci drog i oznakowania drég, po ktdrych porusza¢ sie bedg pojazdy i sprzet obstugujacy
budowe. Wykopy w miejscach przejs¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczy¢ barierkami, mostkami dla pieszych
oraz odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

- W zwigzku z realizacjg inwestycji metodg wykopowg nalezy w drodze gminnej rozebra¢ i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego istniejace nawierzchnie wraz z podbudowa.

1. ROBOTY W DZIALCE DROGOWEJ DROGI POWIATOWEJ

Zgode na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w dziatce drogowej drogi powiatowej nr K1993 (ul. Grabowa) — dz. nr
ew. 59/2, uzyskano na podstawie pisma znak ZDP-N-1Vb-5443-6/2014 wydanej przez Zarzad Drog Powiatowych w
Myslenicach przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
- umieszczenie infrastruktury nie drogowej w pasie drogowym nie moze naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie
moze przyczynia¢ sie¢ do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia wartoSci
uzytkowej drogi,
- przebieg kanalizacji na dziatce drogowej nr 59/2 prowadzi¢ wzdtuz granicy z sasiednig dziatka nr 39,
- przejscie poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowa dopuszcza sie wykona¢ metoda rozkopu, kat rozkopu
w stosunku do osi drogi zawarty w przedziale 60 — 90°, w rurze ostonowej na gteboko$ci min. 1,2m ponizej niwelety
nawierzchni liczac od géry rury ostonowe;,
- infrastrukture w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ w celu ochrony uzytkownikow drogi terenu przylegtego przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem,
- uszkodzone elementy pasa drogowego po zakornczeniu robot prowadzi¢ do stanu poprzedniego i zgtosi¢ do odbioru z
ZDP Myslenice,
- w przypadku kolizji infrastruktury z elementami pasa drogowego podczas budowy, przebudowy pasa drogowego
inwestor na wiasny koszt dokona przetozZenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

8. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR, ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory rohot
Odbiory winny odbywa¢ sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarzadcy dziatek
oraz wlasciciela montowanego urzadzenia.
Czesciowy odbior robdt podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach obejmuije:
- Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysoko$ci obsypki ochronne;
- Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna.
- Obsypka w zakresie zgodno$ci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i stopnia zageszczenia,
- Szczelnos¢ przewodu poprzez préby na eksfiltracje $ciekow do gruntu.
- Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
- Wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
- Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
- Przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykonaC regulacje istniejacego
uzbrojenia terenu wystepujacego w rejonie prac.
- Wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez projektanta plan sieci.
- Roboty wykonawcze w tym kazde wiaczenie odcinkow sieci projektowanych w istniejaca moga by¢ rozpoczete i
prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora, w terminie wcze$niej ustalonym z eksploatatorem.
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- Odbior robot do eksploatacji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie wezes$niej z nim ustalonym.
- Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.
- Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.

9. UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sie $cisle do wydanych decyzji opinii i uzgodnien w tym:
- warunkow technicznych wykonania i wigczenia projektowanych kanatow do istniejacej i zaprojektowanej kanalizacji
sanitarnej wydanych przez uzytkownika sieci - Gming Dobczyce Referat Gospodarki Komunalnej,
- Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobczyce:
- Miasto Dobczyce - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XLIV/408/05 z dnia 31 maja
2005r. (Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 20 lipca 2005r. Nr 388 poz. 2835 z p6zn. zm.)
- Sotectwo Stojowice - zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXIX/335/04 z dnia 20 lipca
2004r. (Dz. Urzedowy woj. matopolskiego z 8.09.2004r. Nr 265 poz. 2940)
- decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak GPS.6220.16.2013.V wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta
Dobczyce.
- obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z w/w decyzjami oraz warunkami technicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Wéjcik
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Tab. 1 Zestawienie materiatéw dla kanatéw grawitacy

jnych gtéwnych sieci kanalizacyjnej

Wiaczenie x g
siegacza graw. lub 5 gz
przytacza . = = 3 . N , . . +
> Dtugosé rur PVC, g S Skrzyzowania z istniejacymi lub projektowanymi E =
5 klasa S (SN12 SDR29) E o 8 instalacjami s
g 5 £ | = s g B
s 8 | g g = = £z
© S @
= 3 e S N
x @200mm | @400mm § ®315mm | ®500mm | ksproj. | kdistn. | Wis, | eNNistn | telistn. | gistn.
o
[szt.] [m] [m] [szt.] [szt./m.b] [szt.] [szt.]
P9 - st.A1 - 2,5 - - - - - - - - - - 1
st.A1 - st.A2 1 - 14,5 - - 1/8,0 - - - - - - -
st.A2 - st.A3 1 15,5 - - - - - - - - - - -
st.A3 - st. A4 1 26,5 - - - - - - - - - - -
st.A4 - st. A5 1 10,0 - - - - - - - - - - -
st.A5 - st.A6 - 32,5 - - - - - - - - 1 - -
st.A6 - st.A7 1 51,0 - - 1/4,5 - - - 1 - 1 -
st.A7 - st.A8 1 15,5 - - - - - - - - - -
e st.A8 - st.A9 445 - - - - - - 1 - 1 - -
: st.A9 - st.A10 - 38,0 - - - - - - - - - -
g stA10 - st.A11 1 - 26,5 - - - - - - - 1 - -
x stA11-T1 - 1 44,0 - 1 - - - - - - 1 - -
T1 - st.A12 1 23,0 - - - - - - - - - - -
st.A12 - st.A13 1 16,0 - - - - - - - - - - -
st.A13 - st.A14 33,5 - - - - - - 1 - - - -
st.A14 - st.A15 32,0 - - - - - - - - - - -
st.A15 - st.A16 - 50,0 - - - - - - - - - - -
st.A16 - st.A17 1 63,5 - - - - - - 1 1 - - -
st.A17 - st.A18 1 24,0 - - - - - - - - - - -
st.A18 - st.A19 2 36,0 - - 1/4,5 - - - - - - 1 -
Suma kanat 'A’ 13 1 584,5 14,5 1 2/9,0 1/8,0 0 0 4 1 4 2 1
st.A8 - st.r.Pd1 1 - 5,0 - - 1/3,5 - - - - - - - -
Suma kanat 'A8 - st.r.Pd1’ 0 5,0 0,0 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0
@ st.A7 - st.B1 1 19,5 - - - - - - 1 - - - -
©
S st.B1 - st.B2 1 18,0 - - - - - - - - 1 - -
Suma kanat 'B' 2 0 37,5 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
@ st.B1-st1BB 1 245 - - 1/4,5 - - - 1 - - 1,0 -
Suma kanat 'BB' 1 0 24,5 0,0 0 1/4,5 0 0 0 1 0 0 1 0
st.A2 - st.C1 - - 17,0 - - - - - - - - - -
st.C1 - st.C2 1 24,0 - 1/6,0 1 - -
st.C2 - st.C3 - 14,5 1/4,5 1 -
o st.C3 - st.C4 1 31,5 - -
K st.C4 - st.C5 1 30,5 - - -
N st.C5 - st.C6 1 7,0 1/4,5 1 -
st.C6 - st.C7 38,5 - -
st.C7 - st.C8 - 12,0 - -
st.C8 - st.C9 2 31,0 - - - - - - 1 - - - -
Suma kanat 'C' 6 0 189,0 17,0 0 3/15,0 0 0 0 1 0 1 2 0
P10 - st.D1 35 - - - - 1
st.D1 - st.D2 11,0 19,0 1 -
st.D2 - st.D3 - 39,0 - -
st.D3 - st.D4 1 32,0 -
st.D4 - st.D5 - 17,5 -
st.D5 - st.D6 1 73,0 -
st.D6 - st.D7 - 11,0 -
st.D7 - st.D8 1 14,0 -
2 st.D8 - st.D9 1 36,5 - -
= st.D9 - st.D10 34,5 1/4,5 - -
2 st.D10 - st.D11 275 - 1 -
x st.D11 - st.D12 195 -
st.D12 - st.D13 35,5 -
st.D13 - st.D14 50,0 -
st.D14 - st.D15 51,5 -
st.D15 - st.D16 31,0 -
st.D16 - st.D17 - 445 -
st.D17 - st.D18 1 46,5 -
st.D18 - st.D19 1 30,5 -
st.D19 - st.D20 1 - 9,5 - - - - - - - - - -
Suma kanat 'D' 7 0 618,0 0,0 0 2113,5 0 0 1 1 0 0 0 1
st.D6 - st.E1 9,0 - 1/6,5 - 1 -
st.E1 - st.E2 21,0 - -
: st.E2 - st.E3 44,0 -
5 st.E3 - st.E4 62,5 -
s st.E4 - st.ES 14,5 -
x st.E5 - st.E6 15,0 -
st.E6 - st.E7 - 29,5 -
st.E7 - st.E8 1 16,5 - - - - - - - - -
Suma kanat 'E' 1 0 212,0 0,0 0 1/6/5 0 0 1 0 0 0 0 0
st.r.P10-st.ist." 0 0 1,0 0,0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 3 1 1671,5 31,5 1 10/52,0 1/8,0 0 2 6 5 2




Tab. 2 Szczegdtowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanatach grawitacyjnych - cz. 1

Kanat

Oznaczenie studni

Studnia @1200mm bet.

Studnia @1200mm bet. (kaskadowa) z

przepadem

Studnia @1000mm bet.

Studnia @1000mm bet. (kaskadowa) z

przepadem

Studnia ¢600mm z PP

kineta
przeptywowa

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
prawy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
prawy

kineta
rozprezna

kineta
przeptywowa

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
prawy

kineta
przeptywowa
¢200

kineta dopt.
lewy @200

kineta dopt.
prawy 200

kineta dopt.
lewy i prawy
¢200

Wkiadka in-situ
PVCq160

Korek PVC200

Biofiltr do studni

Typ wiazu

D400

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

£

1

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

A9

A10

A11

A12

Kanat grawitacyjny ‘A’

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

1
Alalalalalalalalma]lmalalalalala]lma]la]—~

Suma

-
-
oo

st.A8 -
st.r.Pd1

st.r.Pd1

o
-

Kanat 'B'

B1

B2

Suma

Kanat |

1BB

Suma

C1

C2

C3

'
alalalalald]—a =~

C4

C5

C6

Kanat grawitacyjny 'C'

C7

C8

C9

Suma

—
[’d
(=3 I CE I U IR U I B U K0 BB K DD B BTN L AU U BRI U BTN U I U U U U U R B BUR S el BUE SR [
b
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Tab. 3 Szczegdtowe zestawienie studni kanalizacyjnych na kanatach grawitacyjnych - cz. 2

Kanat
Oznaczenie studni

Studnia @1200mm bet.

Studnia @1200mm bet. (kaskadowa) z

przepadem

Studnia @1000mm bet.

Studnia @1000mm bet. (kaskadowa) z

przepadem

Studnia @600mm z PP

kineta
przeptywowa

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
prawy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
prawy

kineta
rozprezna

kineta
przeptywowa

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy i prawy

kineta dopt.
lewy

kineta dopt.
prawy

kineta
przeptywowa
¢200

kineta dopt.
lewy @200

kineta dopt.
prawy 200

kineta dopt.
lewy i prawy
¢200

Wkiadka in-situ
PVCq160

Korek PVC200

Biofiltr do studni

Typ wiazu

D400

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.]

[szt.] | [szt.

]

o
—_

1

[szt.]

[szt.]

[szt.]

1

D10

D11

D12

Kanat grawitacyjny 'D'

D13

D14

D15

D16

D17

D18

= IN I INNININININdIND |-

D19

D20

1
Alalalalalalalalalmalalalalalala]lm]la]—~

Suma

w |

-
-
©

E1

E2

—_

E3

E4

NN N

ES

E6

Kanat grawitacyjny 'E'

E7

E8

il

Suma

.
Py SN NG NG N N N N N

st.r.P10-

stist. st.r.P10

Razem

11

m
ol ool e e e e e e e e e e IN
e
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Tab. 4 Zestawienie siegaczy grawitacyjnych do posesji

= = L
s To | 5= . o | Preeiscie o
E ts I Studnia ¢1000mm bet. Studnia @425mm % Typ wiazu Ocieplenie | przekopem Skrzyzowanla z |s't.n|ejqcyr.n| |l:lb
2 < eS| 8= zPP o S kanatu w rurze projektowanymi instalacjami
g |k = 2 2 | s oston. PE
3 £ 8 a a 2 o
L.p s % -g > = — 2 i o =
2| e 3 s | E| 8| 2|z |2 [ g2 [2]z3 S g c _
2| = - 2 | S |82 3 |25 |z5|s28|ss|E[=|=|g| £3 E || | 5|35 ¢
© g & 2 X S g 3 g8 | 88 |=s88| ®8 § < | & E 5 2 3 s = = g
- S| E %8| g |27 z2°[F8 |2 gg | 8§ | ° = | ®
= (S (S S E =< é S E é z>‘
[m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] | [szt.] [szt.] [szt./m] [szt./m] [szt.]
1 A3 35/2 Dobczyce 10,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 17,0 1 1
2 A4 35/1 Dobczyce 75 - 1 - - - - - - 1 - - 1/6,0
3 A5 35/1 Dobczyce 8,5 - - - - - 1 - 1 1 1 - - 1/6,0 1 1
4 A11 | 102/2 Stojowice | 29,5 - - - 1 - - - - - 1 - - 1 1
5 T1 120/6 Stojowice 9,0 - 1 - - - - - - - 1 - - 16,5 1
6 A A12 | 98/2 Stojowice 255 4,0 - - - 1 - - - 1 1 - - 19,0 1
7 A13 | 120/6 Stojowice | 23,5 - - 1 - - - - - - 1 - - 17,0 1
8 A17 | 91/1 Stojowice 14,5 - - - - - 1 - - - 1 - - 1/10,0 1
9 A18 | 130/9 Stojowice | 11,0 - - - - - 1 - - - 1 - - 1/8,0 1
10 A19 87 Stojowice 14,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/13,0 1 1 1
11 A19 | 130/8 Stojowice | 11,5 - - - - - 1 - - - 1 - - 1/8,0 1 1 - - -
SUMA 165,5 4,0 4 1 1 1 4 0 1 2 10 1 0 10/80,5 7 4 2 4 1
12 B B2 112 Dobczyce 18,5 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1/12,0 0 0 1 0 0
13 | BB | 1BB | 118/2 Dobczyce | 26,5 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1/4,5 0 0 0 0 1
14 C2 36 Dobczyce 17,0 - - - - - 1 - - - 1 0 - 1/8,5 - - - - -
15 c C6 44 Dobczyce 25,5 13,0 - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - -
16 C6.2 47 Dobczyce - 55 - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 C9 48/4 Dobczyce - 4,0 - - - - - - - - - - -
SUMA 42,5 22,5 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1/8,5 0 0 0 0 0
18 D4 303 Stojowice - 45 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - -
19 D8 | 295/1 Stojowice | 11,5 - - - - - 1 - 1 1 1 - - 19,5 - - - - -
20 D D18 | 203/2 Stojowice | 11,5 - 1 - - - - - - - 1 - - 1/8,0 - - - - -
21 D19 199 Stojowice 23,0 - 1 - - - - - - - 1 - 1/13,5 - - - - - -
22 D20 ] 204/1 Stojowice 9,0 - - - - - 1 - 1 1 1 - 1/7,5 - - - - -
SUMA 55,0 4,5 2 0 0 0 3 0 2 3 5 0 0 3/25,0 0 0 0 0 0
23 E E8 | 294/3 Stojowice | 12,5 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 320,5 31,0 7 1 1 1 1 1 3 6 20 2 113,5 16/130,5 7 4 3 4 2
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Tab. 5 Zestawienie przyt gczy kanalizacyjnych grawitacyjnych

S 3 Skrzyzowanie z
£ — & Dlugos¢ rur . Zwiefczenie | istyniejacymii | ruraosfonowa | . &
5 T S Studnia @425mm PP .
= = > 2 PVC@2160 udnia @425mm studni projektowanymi | PEq250mm ‘3 g -
8 H § T E sieciami NTe
£l 2| 5 |2 = [=.] @ 28
S D o D 2 N N >
8| 8 S | 2| 5| wesan|kesas [E5[ 88| T | npwiam A | 5| & |£8%
z| = g 2| o |mnmg pavm| s Sl s8| & A15 9 Y| ¥ |EE
5 s s | 8 g® 2| 3 = | = =
2 = g = = 5
w
5 & [m] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt]
A3.1 B2 | 3 235 - 1 - 1 A ) }
AdA 35/1 % 25,0 ; 1 - 1 1 A I ]
[&]
A5 B/ | 8 2,0 - ; . ; ) Sl
A1 | 10212 - 1,0 - - } ; A ; } 1
T1.1 120/6 6,5 - - ; ; ; - ; } ;
A12.1 98/2 A 45 - - ; R - - |-
A12.1 98/4 g 19,0 - - - - - 1 1] - 1 - 1
A131 | 1206 | = 85 - } ; ; ; A N
AT |9 | 8 85 : - : - - N I
Atg1 | 1309 | 2 30 - } ; ; ; T - | -
A192 | 13058 | < 55 - ; ; ; ; - |-
A19.2 | 130/8 30 - } ; ; ; A N
B2.1 118/2 B - 10 - - ; ; - | - ; ; 1
1BB.1 112 95 - } ; ; ; A N
c2.1 36 - 15 - - ; ; - | - ; ; 1
c4 40 = 19,0 - } ; ; ; A N
c5 43 < 10,0 - 1 - - 1 B B B
C6.2 44 slc 35 - - - - 1
C6.2 47 g 40 - 1 ; ; 1 - |-
C9 483 | © 20 - - - - . - i ] 1
C9 48/4 90 - - 1 ; 1 A I } ; y
Pd1 101/1 pdi | 85 - } ; } ; - | -
D8.1 2951 | o 05 - - ; ; -] -
D181 | 2032 | F | 245 - } ; ; ; A N
D191 | 199 | £ 135 - - - - - AN I I - 1
D20 2041 | 2 25 - - } ; ; N N I ) ) ]
Pd2 370 | © [Pd2| 55 - ; } ; ; -] -
E8.1 294/3 Es1| 90 - } ; } ; - | -
suma 229,5 4,0 4 1 1 5 2 2 1 1 1 8




Tab. 6 Zestawienie materiatéw dla rurociagéw ttocznych sieciowych i przydomowych

: Armatura dn50

% Tasma Pompownia Pc;r:iz:\évvr;la 5 - N Skrzyzowania z istniejacymi lub projektowanymi Przejscie

S Dlugos¢ rur Diugos¢ rur | ostrzegawczaz | sieciowa $ciekow ~ &5 _ o 2 g 2= instalacjami przekopem w rurze

5 | PE@50x3,0mm | PEG63x3,8mm | metalowa przydomowa | z59 =8 | & ¢ ostonowej

g wkiadka zbiornik polim.bet. |  zbiornik PEHD ,'3 $3° SE N < X ksoro. | K weo | eNNistn | telistn. | gistn PEZ160mm

8 DN1200mm | DN80Ommgt25 | = © = -~ e ] e | e | g

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt] [szt./mb]

P9 - 642,0 642,0 1 - 1 1 1 9 1 5 1 4 2 1/8,0

P10 - 452,5 452,5 1 - 1 1 1 - 1 - - - - 2./15,5

Pd1 129,5 129,5 1 - - 1 1 - 1 1

Pd2 85,5 - 85,5 1 - - - 1 - - 1 -
Razem 215,0 1094,5 1309,5 2 2 2 2 2 9 3 7 1 5 4 3/23,5




Zestawienie materiatéw dla zagospodarowania terenu pompowni

Nawierzchnia utwardzona z

Ptyty azurowe wym.

. ) . 8x40x60cm ukfadane na [Kraweznik bet. wym. szt.| Korytka drogowe bet. Betonowa ptyta pod
kostki brukowej szarej na . . .
. . podsypce piaskowej 6x20x100cm 50x50x15¢cm szafe sterownicza
podsypce piaskowej (gr. 8cm) 0.15m
Oznaczenie pompowni sieciowej [m? [szt] [szt] [szt] [m?
Pompownia P9 22,8 - 0,14
Pompownia P10 14,8 30 12 24 0,14
Razem 37,6 30 12 24 0,28

Uwaga: Elementy ogrodzenia terenu pompowni zostaly zestawione na rysunkach ogrodzen

Materialy do wykonania zjazdéw na teren poszczegdlnych pompowni, zostaty uwzglednione w projektach budowlanych zjazdow.
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Zmiana poziomu poréwnawczego

Nowy poziom :

Zmiana poziomu poréwnawczego

Nowy poziom :

Zmiana poziomu pardwnawczega

Nowy poziom :

298.00 m n.p.m.

290.00 m n.p.m.

280.00 m n.p.m.
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STUDNIA REWIZYJNA PRZELOTOWA BETONOWA @ 1200mm / 1000 mm
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STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA &1200mm / £1000mm Z PRZEPADEM ZEWNETRZNYM

. wiaz zeliwny A15-D400 wyposazony w:
Przekroj A-A - zatrzask Przgkroj B-B
- zawias
- uszczelke gumowg
pierscien wyréwnujacy lub odcigzajgcy
w zaleznosci od klasy wiazu:
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\A podstawa studni m -
135 1000, 1200 135 podsypka piaskowa
, , )
L. kineta przeptywowa
Przekroj C-C (zaprawa cementowa)
m
woo _No_l>o.._>“
f i woda nieagresywna i stabo agresywna
POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R",
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt na gorgco
16 woda $rednio agresywna i silnie agresywna
- a. do wys. zw. wody gruntopwej nad podtoze:
m B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej
| b. zwierciadto wody gruntowej powyzej 1,0 m od podioza:
A 1 / v POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym z wypetniaczem
O - ‘ N C mineralnym (np. grys wapienny)
> I > PIONOWA: impregnacja powierzchni 2x abizolemm "R"
o 2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004
—~——— 8 — przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"
UWAGI:
- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci wg
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpic¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
135 1000, 1200 135 kac 5
ostateczng weryfikacje katéw
~
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STUDNIA ROZPREZNA BETONOWA @1000mm

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

wzmochienie kinety
ptytkami ceramicznymi

a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
c) przejécie szczelne

10. Laczenie elementéw - uszczelki elastromerowe.
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe kwasoodporne

Opis na rysunku rurociggéw tlocznych przedstawia dwie rézne opcje:

d

la rurociagu PE @63mm lub PE@&50mm
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\a/
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ﬂ — —
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bz % DENNICA
trojnik PE263/63 MONOLITYCZNA trojnik PE263/63 r. oozny PECE33 Smm
rojni rojni
trojnik PEZ50/50 . korek PEZ63 |  irgjnik PEZI50/50 r. tioczny PEZS0x3.0mm
// korek PEZ63 k. grawit. PVC@200x6.9mm “korek PEZ50
korek PEZ50 _ /
2% 2% | M| )
— = w 0 0
rx o .y
ENﬂ_Moo:._m:_m _A_.:ma\ - wzmochienie kinety
plytkami ceramicznymi ptytkami ceramicznymi
PODSYPKA
PIASKOWA
PRZEKROJ C-C
>
1 UWAGI
1. Dennica monolityczna z betonu SCC.
2. Zwienczenie studni piytg przykrywowa.
3. Klasa betonu dla studni - C35/45.
r. toczny PE@63x3.8mm 4. Nasigkliwos¢ do 5%
r- tioczny PEZS0x3.0mm 5. Wodoszczelno$¢ W 12. ® "ETGAR" Krzysztof Wéjcik
6. Mrozoodpornosc¢ - klasa ekspozycji do XF4. a_ﬁ.“wbﬂq@wﬁw w%%ﬂ»%@%wﬁwg
7. Odpornos¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1. m Q q om: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3. NIP fm.am.“ﬂwmmmm.:mggﬁ
8. Spadek spocznika w dennicy 2%
9. Rodzaje szczelnych przytgczy w podstawie studni: Obiekt:
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STUDNIA BETONOWA &1200mm Z ZASUWA ODCINAJACA

Przekroj A-A

Przekroj B-B

1

VNN

Przekroj C-C

o
P

20dne 2 profiom

OBJASNIENIA:

1. ZASUWA NOZOWA PN10 Z ZELIWA SZAREGO FIRMY AKWA

2. KROCIEC JEDNOKOENIERZOWY 'FW' Z ZELIWA SZAREGO DN 200

3. KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY 'F' Z ZELIWA SZAREGO DN 200 L-1000
4. KOLNIERZ SPECJALNY DWUKOMOROWY DO RUR ZELIWNYCH DN 200
5. ZL ACZKA DWUKIELICHOWA PVC 2200

6. RURA PVC @200

7. tUK KIELICHOWY 15° PVC

8. PRZEDLUZACZ TRZPIENIA ZASUWY

9. SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW WODOCIAGOWYCH

IZOLACJA:
woda nieagresywna i s fabo agres

POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R",

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt na gorgco
woda $rednio agresywna i

a. do wys. zw. wody gruntopwej nad podioze:
B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody stabo agresywnej

b. zwierciadto wody gruntowej powyzej 1,0 m od podioza:

POZIOMA: 2x papa na lepiku asfaltowym z wypetniaczem
mineralnym (np. grys wapienny)

PIONOWA: impregnacja powierzchni 2x abizolemm "R"
2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGI:

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci wg
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastapi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katow
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STUDNIA INSPEKCYJNA PP@600mm

Zwienczenie wtazem zeliwnym klasy D400, B125

FON_oB terenu
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rura karbowana @600

Zwienczenie wtazem zeliwnym klasy D400
z wykorzystaniem rury teleskopowe]

poziom terenu

wlaz zeliwny

hy = 300

warstwy konstr.
nawierzchni utwardzonej

rura teleskopowa @600

U

L=375 mm lub 750 mm

uszczelka

rura karbowana @600

ataSalla
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Szczegdt wigczenia przytacza
na wkfadke "in situ"
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4 - Przejscie szczelne na rurg DN200

5 - PrzejScie szczelne na rur¢ DN50

6 - Zawor zwrotny DN50

7 - Zasuwa DN50
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Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik wentylacyjnych
p gr inz. Agnieszka Wojci g0z, wodkkan PWOS/08
Data opracowania: CZERWIEC 2014
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Rysunek ogrodzenia terenu pompowni P9

ceownik 140 ceownik 140
A |1 B
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—
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u _ _ | 0.00
e AN
fundament betonowy
35 gruzobeton B15 L35 |
Yo/
o [any
17,5 17,5 17,5 17,5
4825
500
siatka pleciona
ceownik 140 rura @ 50 mm ceownik 140

17,5

+2.00

|

. linka stalowa
linka stalowa R -
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) +0.20
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T 11 &
L ;
Los) fundament betonowy
L35} gruzobeton B15 L35 )
[ g 4
BN
17,5 125 25 17,5 17,5
260 260
290 290

siatka pleciona
ceownik 140 B [ +2.00 rura @ 50 mm C ceownik 140
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&
J25 )\ fundament betonowy
L gruzobeton B15 L
N o 1
A i 4
175 17,5 125 125 175 175
230 230
260 260
siatka pleciona
ceownik 140 +2.00 rura @ 50 mm A _ceownik 140
— . .
- linka stalowa Dl
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S
linka stalowa AN
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g
J25 )\ fundament betonowy
L35} gruzobeton B15 L35}
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175 175 125 125 17,5 17,5
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WYKAZ MATERIALOW PRZEZNACZONY NA OGRODZENIE DLA PRZEPOMPOWNI

"ETGAR" Krzysztof Wojcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANISKA 73/306
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
kom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

eigar

www.etgar.pl

Dt. < £ Obiekt:
z r me U Z> Nm w> Z r mOUN>¢— m _lmz_ m Z.—-C v WO—H_ _l _HBH_ _ _Iomo BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il
P9 163,10 1. |Siatka pleciona (ogrodzenie) - 16.0 | 28.0m’ Stagum, PROJEKT BUDOWLANY [ Branza: SANITARNA
nwestor:
N. m_m._“—Am _U_QO_OBm A_U_.mgmv _ mo m“wBN GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE
. . Tytut Kku: . .
3. |Linka stalowa (ogrodzenie) @5.5mm - 48.0m B Skala: | Nrrys:
4 R p i 250 3 3t RYSUNEK OGRODZENIA TERENU POMPOWNI P9 1:20 31
. ura (ogrodzenie mm . SZIL.
A @ v : Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr. uprawnien: Podpis:
5. |Ceownik (ogrodzenie) 140x60 2.5 4szt. siaaoyya SWKI0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik w zakresie
6. |Katownik (brama) 50x50 - 34.85m sici Inst | urzzge. Foosie
cieplnych,
7. |Blacha A_o ra Bmv 2mm - 1 NWBN Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wejcik sﬂ%wmﬁwﬂ _,m\,v,_\u,%mw\ww\
Data opracowania: CZERWIEC 2014




Rysunek ogrodzenia terenu pompowni P10

ceownik 140
A a0 ok 140 B
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WYKAZ MATERIALOW PRZEZNACZONY NA OGRODZENIE DLA PRZEPOMPOWNI

Nr | RZEDNA ZERA | Nr RODZAJ ELEMENTU PROFIL "_u:_‘_u ILOSC
P10 282,00 1. | Siatka pleciona (ogrodzenie) - 12.0 | 21.0m’
2. | Siatka pleciona (brama) - 4.0 6.6m
3. |Linka stalowa (ogrodzenie) @5.5mm - 36.0m
4. |Rura (ogrodzenie) @50mm 2.3 3szt.
5. | Ceownik (ogrodzenie) 140x60 25 4szt.
6. | Katownik (brama) 50x50 - 40.0m
7. |Blacha (brama) 2mm - 1.00m’

eigar

"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANISKA 73/306
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
Kkom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

[ Branza: SANITARNA

Inwestor:

GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE

Tytut rysunku: Skala: Nr rys:
RYSUNEK OGRODZENIA TERENU POMPOWNI P10 1:20 32
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWK/0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik w zakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz.
cepnych. MAP/0366/
Sprawdzia: inz. Agnieszka Wjcik wentylacyjnych
mgr inz. Agnieszka Wojci gaz, wotHkan PWOS/08
Data opracowania: CZERWIEC 2014




7102 03IMY3ZD ‘eluemodeldo ejeq
6/9gg - 1dn | ‘uzohefiausonyer pisufzoed wepy ‘zul “TZpveidg
1 yohuzokiale
uazpezin | I[og|
G0/30Md ‘108Is 8Isasez X _
600y | Meulkoeiesu bsufzoed Juoneis “2u; TeROPIOL
:sidpod uaiumesdn N | 9soujelbads “0ySIMZeU | djw|

€C  [1BWeUOS | i INMOJINOd 09INZOALIDNANI VINYIISYZ LYNIHOS

SMIN -EIRNS “MUNSAT iMAL
30422900 0b5-Z€ ‘92 ¥ANAY "IN ‘IIAZ020d OLSVIN | VNIND

“10})Semu|

VNUVLINVS ‘ezueig _ ANVIMOANE LYM3rodd ‘wnipeis

11 dV13 - 3DIMOFOLS - HOD 39IMOZOVZHE FANYVLINYS IFIVZITYNYY 193IS YModng
TRIGO

1d-1eBre-mmm

128v5002) NODTY LZ-E7-G61-G6 dIN
0L 260 0L (87+) ‘2L €90 Z0G (8Y+) ‘woyf
9628 192 21 (8Y+)191 ‘06 28 L9Z ZL (8%+) Xey/ o1
90E/EL VHSNVIOMYZ ‘1N MOMVM 817-0€
@

Molom Jo3zsAziy ,¥VOL3.

Auuoryoo obAM/S- - .
“eruemorepodsoez nuejd m oFomoIuzorez ejqey Aseln ue[dg _QMM vamwﬁw M_:WW\WW%\MVNWNW 6d - Nﬂﬂw.uwvaﬂhwwﬂhﬂm

YTT0PI0T UP Z CO4600/F10T/L1810/d M U erUSZORKZA e ed P A R

N % N %

TweyunIeAM z a1upodz 'y elonqAnsAq NOUNV.L zozid A 0£T/00Y X € B 7
o1UE}S0Z QueuOAM Dpe1zp Aorueid op rumodwod aruefisez | | QY2108 |
: d rerwod oS o=l
I0VMAN nwoyzod ey
7 / MN0°L ) / MA0L ) 7
7 // Id \\\ // Id \\\ 7

| qQuO°T1/0°8-] :
Cwwgxpy AMA “foxd

uu -deu 10018 ednys oz
MNT/SEXY SXAVA

suzokiqey
' . Kpomozig

€91¢¢ Tu “Jsueny 1S 9z [oue[isez

"
|
|
|

'\

_
| |
| NAd _ . .
| _
| i
AN I AN N N ]
| | | rosousem
_ _ B _ BoIURIS
| | _ |
| | vee
| | dg L IVLLA | VI‘L1=0]
| _ | 124 | A0 T1=dd
| 1 | (vos) |

TMd
| m i Hdm | 1d | (tumoduwrodaza g ejuddnpoad emelso(q)
| | | Bd[nadys - odtleisez ejezg
-
| | | wd¥.Lu
- - 1
X-d1-2137 :d&)
:AHNN:

YOAUZIAIIQ 1foee)sul
ezobjAzid emopng JoAUZIdumMIm eMmopng



7102 Om_\SN_WNO ‘BlueMOdeId0 eleq
6./9c€ - 4dn “uzokjobiausosele 1suAzoed wepy “zul “fizpmelds
1 yohuzokiale
uazpezin | I[og|
50/30Md ‘108Is 8Isasez . .
16004V meufoeeisy) 1iSUAzoed JiLuomels “zul ‘lemopialold
:sidpod ‘uaiumeldn “IN ‘gsoulefoads T03SIMZEU | S1U|
ewayos
ve } Y 0ld INMOdINOd 093NZJALIDYINT VINVIISVZ LVINIHOS
SATIN Beeys "UNSAT AL
39AZ9900 01-2€ ‘92 ¥ANAY 1N ‘F0AZO90A OLSVIN | YNIND
TJo}samu|
VNUVLINVS ‘ezueig _ ANVIMOANE IM3royd ‘wnipeis
Il V.13 - 3DIMOrOLS - YO 30IMOZOVZHE FINYVLINYS IFOVZITYNYY 193IS YMOaNng
PIRIA0

|d"1eBjo"mmm

128v5002) NODTY LZ-E7-G61-G6 dIN
0L 260 0L (87+) ‘2L €90 Z0G (8Y+) ‘woyf
9628 192 21 (8Y+)191 ‘06 28 L9Z ZL (8%+) Xey/ o1
90E/EL VHSNVIOMYZ ‘1N MOMVM 817-0€
@

Molom Jo3zsAziy ,¥VOL3.

Auuoxyoo NruzobpA M /S-N.L/O-NL LOE Au “zp - 3d1molo)§

“eruemorepodso3ez nuefd 3m oFomoIuzol[ez viqey Asen ue[d'g 1091S QIZPep[N M STUOZORIAM O1qAZS 0Ld - MOYPPS erumoduo g

YT T0YI0T UP Z C0U600/FT0T/S9TSTO/dM JU eruszobihzid

TwesunIem z a1uposz y'S elongAnsAq NOUNV.L zozid A 0£Z/007 X € ﬁ “““““ g
o1UE}S0Z QueuOAM Dpe1zp Aorueid op rumodwod aruefisez | QY2108 |
TTONNT AR A d 1erwog T LT
IDOVMAN nworzod 1er p N P .
/ MN0°L ) / MA0°L ) 7
7 \ Id \\ \ Id \\\ 7

N % N %

|
|
| )

| SR I [

7 quIQ‘6/0°S= :
ww( Xy ANA “foid

suzokiqey
' . Kpomozig

uu -deu 10018 ednys oz
MNT/SEXY SXAVA

T6TE U "Jsuery 1S 9z [oue[isez

|
4

e e e —
| -\ | |
| Ndd _ : | : . : :
| i |
| i |
AN I AN N N ]
| | | rosousem
_ _ B _ BoIURIS
| | _ |
| | vee
| | dg L IVLLA | VH97=01
| _ | 124 | AI0‘L1=dd
| 1 | (vos) |
TMd
| m i Hdm | 1d | (tumoduwrodaza g ejuddnpoad emelso(q)
| | | Bd[nadys - odtleisez ejezg
-
| | | wd¥.Lu
- - 1
X-d1-2137 :d&)
:AHNN:

YOAUZIAIIQ 1foee)sul
ezobjAzid emopng JoAUZIduMIM eMOpng




STUDNIA WODOMIERZOWA PODWORZOWA Z PEHD @1000mm

~2200mm

Zawor czerpalny

wiaz DN60O 2 dworna pokywar,

okolo 100cm

@ 600 /Z Ktorych wierzchnia jest przystosowana
T T do ruchu kolowego (Klasa obciazenia D400)
r Y g
T T
NN N IS TN | AR
— | T T | —
- Il Il
[ 1
_[ — J_
[ ]
M N\Rura ochronna_
£ ET PEZ90mm
3 E
S s
8 8
i \
Iil L
21000mm
e ra [ —
wodomierz — uszozelnienie materialem
uszczelnienie materialem 500mm eestycznym
elestycznym Rura ochromna
3 PEGI0MM
L WLOT WODY WYLOT WODY
PE 40x3.7 mm stal DN20
PE100 SDR11 PN10
[
[
miejsce na
wodomierz
uszczelnienie materialem uszczelnienie materialem
elestycznym elestycznym
WLOT WODY WYLOT WODY
PE 40x3.7 mm ~—— stal DN20
PE100 SDR11 PN10 10%
wiaz DNB0O 2 dwoma pokrywani,
ZKiGry ch wierzcnia Jest przystosowana
do ruchu kolowego (Klasa obciazenia D400)
OZNACZENIA :
1. Ksztaltka przejsciowa PE@40/STAL DN25
2. Nypel redukcyjny DN25/DN20
3. Prostka gwint. stal. DN20mm
4. Zawor kulowy DN20mm
5. Wodomierz skrzydetkowy na wode zimna DN20mm
o przeplywie max. 2.0m/h
6. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA271 DN20mm
ieczajgcy przed wtorym zani i
zgodnie z norma PN-EN 1717 ® "ETGAR" Krzysztof Wéjcik

7. Zawor kulowy DN20mm z kurkiem spustowym

eigar

30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
kom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

Obiekt:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITA

RNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

[ Branza: SANITARNA

Inwestor:

" GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE

Tytut rysunku:
STUDNIA WODOMIERZOWA PODWORZOWA

Nrrys:

Z PEHD @1000mm schemat | 35
Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWKI0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik w zakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz.
cieplnych, 0366/
. i MAP/0366,
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik wentylacyjnych

p gr inz. Agnieszka Wojci 482, wodkkan PWOS/08

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2014 80




Opis oznaczen

1 - Manszeta do uszczelniania przepustow
2 - Ploza centrujgca z PE HD

3 - Rura ochronna

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLOZ
CENTRUJACYCH

1
N w
- 1
O O O O I_|\ :
D D1 ‘v@ D1
hp
1
L1=200 | max 1500 | f max 1500 L1=200
| | 7
L ® "ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
m O Q ﬂ kom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl
Obiekt:
PLOZY TYPU "B" PrOZY TYPU "L" BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il
Wysokos¢ Wysoko$¢ _ _
D1[mm] | D[mm] ptozy D1 [mm] D[mm] ptozy |_m;ma_d3“. PROJEKT BUDOWLANY [ Branza: SANITARNA
hp [mm] hp [mm] “TES2L GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE
PE@63 PE @160 17 PVC@200 PE @315 40
Tytut rysunku: Skala: Nr rys:
PVC@160 PE @250 17 PLOZY TYPU "R" SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLOZ CENTRUJACYCH schemat 36
Wysokosé Imie i nazwisko: Specjalnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
D1 [mm] D[mm] plozy nstalacyjna SWKI0131/
hp [mm] Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik w zakresie POOS/04
p sieci, inst. i urzadz.
PVC@400 | PE @500 42 i I
e i3 ; S wentylacyjnych
m Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wéjcik 422, wodkan PWOS/08
Data opracowania: PAZDZIERNIK 2014




SCHEMAT SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

Teren istniejgcy wg profilu

J

0,80-1,20 m
min 1,40 m

min 0,20 m

L 30 5, 120 120 P 120 A5, 30
v 225 v 225 Y
A 7 7
v 450 v
d 7
OZNACZENIA:
1. Istnigjacy gazociag $rednioprezny Dn20-Dn150
2. Projektowana rura kanalizacyjna PCV
3. Projektowana rura ochronna PCV PN6 lub HDPE
4. Uszczelnienie masa plastyczn g
5. Podsypka piaskowa gr. 20 cm
6. Plozy Slizgowe
7. Manszety uszczelniajace UWAGA:

Rysunek rozpatrywa ¢ tacznie z profilem podtuznym kanalizacji i zestawieniem
Stalowa rura ochronna musi posiada ¢ izolacje na zewnatrz ZO-3,
wewnatrz - "WM" antykorozyjnq

RURAPRZEWODOWA |  RURAOCHRONNA RURA OCHRONNA
PCViyp S HDPE STALOWA
PCV 90 200 180 219.1x4.5
PCV 110 200 200 219.1x45
PCV 160 315 315 273.0x4.5
PCV 200 315 315 3239x4.5
PCV 225 400 400 355.6x5.0
PCV 250 400 400 406.4x5.0
PCV 280 400 400 406.4x5.0
PCV 315 450 450 457.0x5.0
PCV 400 500 500 508.0x6.0

"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306

®
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
kom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl
Obiekt:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Branza:  SANITARNA
Inwestor:
GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE
Tytut rysunku: . Skala: Nrrys:
SCHEMAT SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI
Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM schemat 37
Imie i nazwisko: Specialnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWKI0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik w zakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz.
cieplnych, 0366/
. i MAP/0366
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik wentylacyjnych
p gr inz. Agnieszka Wojci 402, wodkkan PWOS/08
Data opracowania: PAZDZIERNIK 2014 82




SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

®

JS S S S S S S S S
S S S S S S SS

warstwa $cieralna z betony asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubo$ci 6cm

podbudowa betonowa z betonu B-7,5 grubosci 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm

zasypanie wykopu, po utozeniu kanatu, gruntem przepuszczalnym

wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wiekszymi niz 25cm
wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych
wskaznikéw zageszczenia.

Mechaniczne obciecie krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej przed wykonaniem
wykopu. Przed wykonaniem nowych nawierzchni bitumicznej krawedz istniejacej

nawierzchni posmarowac bitumem.

"ETGAR" Krzysztof Wéjcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306

®
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
kom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827

www.etgar.pl

Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY |Brania: SANITARNA

Inwestor:

GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE

Tytut rysunku:

Skala: Nrrys:
SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ schemat 38
Imie i nazwisko: Specialnosé: Nr. uprawnien: Podpis:
instalacyjna SWKI0131/
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Wojcik w zakresie POOS/04
sieci, inst. i urzadz.
cieplnych, 0366
. i MAP/0366
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Wojcik wentylacyjnych

p gr inz. Agnieszka Wojci 402, wodkkan PWOS/08

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2014 83




SCHEMAT ODBUDOWY NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

pod kanat

warstwa z kruszywa o frakcji 4-31 mm grubosci 8cm

warstwa z kruszywa o frakcji 30-60 mm grubo $ci 15¢cm

warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 10cm

zasypanie wykopu, po utozeniu kanatu, gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wigkszymi niz 25cm
wg BN-72/8932-01 Roboty ziemne z zachowaniem wymaganych
wskaznikéw zageszczenia.

"ETGAR" Krzysztof Wojcik
30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306
tel./fax (+48) 12 261 82 90, tel.(+48) 12 261 82 96
kom: (+48) 502 063 472, (+48) 510 092 710
NIP 945-195-43-21 REGON 120054827
www.etgar.pl

eigar

Obiekt:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE GORKI - STOJOWICE - ETAP Il

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY |Brania: SANITARNA

Inwestor:

GMINA | MIASTO DOBCZYCE, UL. RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE
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WSTEP

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkciji przemystowe.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawiera¢:
1). strone tytutowa,

2). czes$¢ opisowa,

3). czes$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a). w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych w art.
21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b). wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co

najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot budowlanych:

- ktérych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

- przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych.

Szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1). roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,

) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,

) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod ‘lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej poziomo

od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15v;

- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30v;
- 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
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nieprzekraczajacym 110kV;

1) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

c) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,

d) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych realizowane byly procesy technologiczne z uzyciem
izotopdw;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

e) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m dla liniio
napieciu znamionowym 110kV

f) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110kV,

Q) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

h) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii kolejowej,

i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:

) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

k) montaz elementoéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

0) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

p) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie,
remoncie i rozbiorce torowisk;

q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

7) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:

r roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

s) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;

8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktorych

masa przekracza 1,0t.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rohét dla catego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci
Stojowice i Dobczyce nie objetych dotychczas komunalng siecig kanalizacyjng dla terendw zabudowy mieszkaniowe; i
nowych terenéw, przeznaczonych w MPZP pod zabudowe mieszkaniowa.

W obrebie projektowanej sieci kanalizacyjnej mozna wyrdznic dwa niezalezne technologicznie od siebie uktady
(zlewnie):

Zlewnia | (zlewnia pompowni P9) - zlewnia obejmuje kanat grawitacyjny ,A” prowadzony wzdtuz drogi gminnej nr ew.
58 w Dobczycach (ul. Stojowicka), nr ew. 109 w Stojowicach — droga do MPWIK, odprowadzajacy $cieki do pompowni
P9, z ktorej natomiast odprowadzenie jest planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 63mm w dz.
nr 35 (droga gminna) w miejscowosci Stojowice. Scieki z pompowni odprowadzane s rurociagiem ttocznym ,P9”, ktory
wraz z kanatem ,A” réwnolegle prowadzony jest wzdtuz w/w drogi. Dlugo$¢ kanatu ‘A’ - 599,0m, dtugos¢ rurociggu
ttocznego ,P9” — 642,0m. Do kanatu ‘A’ wiacza sie 11 szt. siegaczy grawitacyjnych oraz kanaty grawitacyjne ,B”i,C".
Kanat grawitacyjny ‘B’ wiacza sie do kanatu ‘A’ do studni ‘A7’; kanat ‘B’ projektowany w obrebie drogi gminnej - ul.
Grabowa - w Dobczycach; dlugos¢ kanatu ‘B’ — 37,5 m. Do kanatu ‘B’ wigcza sie jeden siegacz grawitacyjny oraz kanat
,BB” wraz z siegaczem.

Kanat grawitacyjny ‘C’ wigcza sie do kanatu ‘A’ do studni ‘A2’; kanat ‘C’ projektowany w obrebie dziatek prywatnym
Zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej - ul. Grabowa - w Dobczycach; dtugo$¢ kanatu ‘C’ - 65,0 m. Do kanatu ‘B’ wigcza
sie 6 szt. siegaczy grawitacyjnych.

Z uwagi na konfiguracje terenu - brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw z wszystkich posesji — w
obrebie zlewni planuje sie odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowe;.

Zlewnia Il (zlewnia pompowni P10) — zlewnia obejmuje kanat grawitacyjny ,D” prowadzony wzdtuz drogi gminnej nr
ew. 202 w Stojowicach — droga k/OSP, odprowadzajacy $cieki do pompowni P10, z ktérej natomiast odprowadzenie jest
planowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej @200mm do studni oznaczonej jako B32 w dz. nr 210
(droga gminna) w miejscowosci Stojowice. Scieki z pompowni odprowadzane sa rurociagiem tocznym ,P10”, ktéry wraz
z kanatem ,D” a nastepnie kanatem ,E” rownolegle prowadzony jest wzdtuz w/w drogi oraz drdg na dz. o nr ew. 297 i
210. Dtugosc¢ kanatu ‘D’ - 618,0m, dtugos¢ rurociagu ttocznego ,P10” — 452,5m. Do kanatu ‘A’ wigcza sie 5 szt. siegaczy
grawitacyjnych oraz kanat grawitacyjny ,E”.

Kanat grawitacyjny ‘E’ wtacza sie do kanatu ‘D’ do studni ‘D6’; kanat ‘E’ projektowany w obrebie drogi gminnej - dz. o nr
ew. 297 i 210. w Stojowicach; dtugos¢ kanatu ‘E’ — 59,5 m. Do kanatu ‘E’ wigcza sie jeden siggacz grawitacyjny.

Z uwagi na konfiguracje terenu - brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw z wszystkich posesji — w
obrebie zlewni planuje sie odprowadzenie z jednej posesji poprzez zastosowanie pompowni przydomowe;.

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobéw i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie¢ zastosowanie wyrobow producentéw innych niz podanych w dalszej czesci opracowania pod
warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw technicznych.

taczna dtugos¢ zaprojektowane;j sieci kanalizacyjnej wynosi — 11635,5m w tym:

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga Wszystkie nazwy wyrobdw i urzadzer wymienione w niniejszym opracowaniu sg nazwami handlowymi.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow producentdéw innych niz podanych w dalszej cze$ci opracowania pod warunkiem
spetniania stawianych im wymagar odno$nie parametrow technicznych i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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taczna diugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z siegaczami do posesji i przytaczami wynosi — 3597,5m
Kanaly grawitacyjne gtéwne:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w wiekszosci z rur kanalizacyjnych PVC@200mm
litych o jednorodnej strukturze $cianki SDR29, SN12 kN/m. Ponadto kanat, na odcinkach doptywowych do pompowni
Sciekow P9, przyjeto o zwiekszonej srednicy 400mm w celu uzyskania pojemnosci retencyjnej uktadu.

taczna diugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1703,0m, z czego:

- z rur PVC@200x6.9mm klasy S (SN12 SDR29) 1671,5m

- z rur PVC@400x13.7mm klasy S (SN12 SDR29) 31,5m

Z uwagi na rbézne oznaczenia klas wytrzymato$ciowych rur podawanych przez producentéw przyjeto oznaczenie: klasa
rury S (SN-12kN/m?).

Siegacze grawitacyjne do posesiji:

Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

Niniejsze opracowanie obejmuje siegacze na dziatki zakofnczone studnig na posesji lub w granicy poditaczanych dziatek
oraz przytacza do budynkdw. Planowany przebieg przewoddw przez teren posesji oraz gteboko$¢ posadowienia
uzgodniono z wiascicielami nieruchomosci. Siegacze i przytacza wykonane beda z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy
PVC@160mm.

taczna diugo$¢ zaprojektowanych siegaczy wynosi 351,5m, z czego:

- z rur PVC@160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 320,5m

- z rur PVC@160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 31,0m

taczna diugo$¢ zaprojektowanych przytaczy wynosi 233,5m z czego:
- z rur PVC@160x5.5mm klasy S (SN12 SDR29) 4,0m
- z rur PVC@160x4.0mm klasy N (SN4 SDR34) 229,5m

Rurociagi ttoczne gtdwne:

taczna dlugos¢ zaprojektowanych rurociggéw ttocznych gtéwnych z rur PE100 PN10 SDR17 - PE@63mm (wew.
55,4x3,8mm) - wynosi — 1094,5m

W miejscach kolizyjnych (przej$cie pod drogami i innymi przeszkodami) przewidziano utozenie przewodu tlocznego w
rurach ochronnych PE100 SDR17 i SDR11 odpowiedniej dtugosci i srednicy. Gtebokos¢ utozenia rurociggdw zostata
dostosowana do istniejacego uksztattowania terenu zachowujac warunek minimalnego przykrycia przewodu z uwagi na
przemarzanie oraz w nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego.

Rurociagi ttoczne przydomowe:
Laczna dtugos¢ zaprojektowanych rurociggéw ttocznych przydomowych z rur PE100 PN10 SDR17 — PE@50mm (wew.
44,0x3,0mm) - wynosi — 215,0m

Studnie kanalizacyjne:

taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych betonowych na sieci i siggaczach wynosi 61 szt. w tym:
- @1200mm:

- rewizyjna przeptywowa - 5 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy) - 5 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 1 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 11 szt.

- kaskadowa z przepadem zewnetrznym - 8 szt., w tym:

- przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 3 szt.

- przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 2 szt.
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- przeptywowa potgczeniowa (doptyw prawy) - 3 szt.

- @1000mm:

- rewizyjna przeptywowa - 5 szt. (sie¢) + 7 szt. (siegacze)

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy) - 4 szt. (sie¢) + 1 szt. (siegacze)
- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw prawy) - 1 szt. (siegacz)

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 5 szt. (sie€) + 1 szt. (siegacze)
- kaskadowa z przepadem zewnetrznym - 5 szt., w tym:

- przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy i prawy) - 1 szt.

- przeptywowa potgczeniowa (doptyw lewy) — 2 szt.

- przeptywowa potgczeniowa (doptyw prawy) - 2 szt.

- rozprezna - 2 szt.

taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na sieci i siegaczach wynosi 10 szt. w tym:
- @600mm z PP:

- rewizyjna przeptywowa @200mm - 5 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @200mm (doptyw lewy) - 1 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @200mm (doptyw prawy) - 1 szt.

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @200mm (doptyw lewy i prawy) - 3 szt.

- @425mm z PP:

- rewizyjna przeptywowa @160mm - 11 szt. (siegacze)

- rewizyjna przeptywowa potaczeniowa @160mm (doptyw lewy) - 1 szt. (siegacze)

taczna ilos¢ studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego na przytaczach - @425mm z PP wynosi 5 szt.

Pompownie sieciowe:

Z uwagi na konfiguracje terenu - zachodzi konieczno$¢ budowy sieciowych pompowni $ciekdw. Projektujac wielkosé
pompowni uwzgledniono réwnocze$nie powstanie zabudowy uzupetniajacej w obecnej zlewni w wielkosci 20% w
stosunku do zabudowy istniejacej oraz perspektywiczne wiaczenie $ciekéw z terendw wskazanych do przysztego
skanalizowania na podstawie studium kierunkéw i uwarunkowan rozwoju dla Gminy Dobczyce.

W ramach zakresu niniejszego opracowania zaprojektowano dwie pompownie Sciekdw, wszystkie jako zbiorniki
podziemne monolityczne z polimerobetonu, kazda z dwoma pompami zatapialnymi.

Lokalizacje pompowni przyjeto na dziatkach prywatnych, uzyskujac wstepng akceptacje wiascicieli na odstapienie czesci
Swojego terenu:

- pompownia P9 - na dziatce nr 37 potozonej w miejscowosci Dobczyce,

- pompownia P10 - na dziatce nr 307 potozonej w miejscowosci Stojowice.

Teren pompowni zostanie ogrodzony, a dojazd zapewniony bedzie z drég publicznych. Zasilanie gtowne projektowanych
pompowni w energie elektryczng bedzie sie odbywaé z sieci energetycznej na podstawie uzyskanych z TAURON
Dystrybucja Krakéw warunkdw przytaczeniowych. Jako zasilanie rezerwowe pompowni przewidziano przewozny agregat
pradotworczy, w ktdry nalezy wyposazy¢é eksploatatora sieci kanalizacyjnej. Dobrany agregat przewozny winien
zapewni¢ prace pompowni 0 najwiekszym zapotrzebowaniu mocy spoérod przewidywanych do obstugi. Dodatkowo
projektuje sie rowniez pompownie przydomowe - w ilosci 2 szt.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

2. Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swoéj charakter,

organizacje
i miejsce ich prowadzenia.
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- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo

od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

3,0m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow.

okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Na budowie wystepuija nizej wyszczegdlnione zagrozenia w nastepujacych okresach:

L.p. Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

1 Whpadniecie do wykopu

W okresie wykonywania wykopéw przy ukladaniu instalacji
podziemnych

Zasypanie ziemig w wykopie

Wykonywania wykopdw wasko przestrzennych i uktadanie instalacji,

Potkniecie sig na tym samym poziomie

Poslizgnieciem sie na tym samym poziomie

Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu

Rozerwanie sie cze$ci narzedzi recznych

Najechanie przez $rodki transportu drogowego

Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

Ol N O B[N

Uderzenie o nieruchome przedmioty

—
o

PoraZzenie pradem

Przez caty okres budowy

11 Hatas

W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy
robotach rozbiérkowych

12 | Spadajace przedmioty

W czasie zatadunku i roztadunku oraz przemieszczania materiatéw,

13 | Zachlapanie oczu

W czasie betonowania, malowania,

14 | Zaprdszenie oczu

W czasie rozkuwania betonu,

15 | Wdychanie substancji szkodliwych

Roboty izolacyjne,

16 | Wibracje

Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robéot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia

Na terenie prowadzonych robo6t nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopdw w postaci. Oznakowania tasmami
ostrzegawczymi terenu prowadzenia robot. W miejscach ciggéw komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w
czerwone Swiatta ostrzegawcze. W miejscach przeciecia wykopow z ciggami pieszymi wykona¢ ktadki zabezpieczone

barierkami ochronnymi. Dla robét wykonywanych w pasie drogowym wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych , w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen




- Stosowanie hetmoéw ochronnych
- Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz rekawic ochronnych.
- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robét w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Zapewnienie statego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie wystepujg nastepujace materiaty niebezpieczne:

- preparaty do izolacji — przechowywane beda w opakowaniach fabrycznych.

Na budowie wystepujg nastepujace odpady:

- grunt z wykopow — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce wskazane przez inwestora.

- puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na wysypisko.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:

Sposoby ochrony:

- barierki ochronne o wysokosci:

- | barierka o wysokosci 1,10 m,

- Il barierka 0 wysoko$ci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,

wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami budowlanymi.

Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem:

Sposoby ochrony:

Zastosowania odpowiedniego deskowania $cian wykopu lub klatek ochronnych do petnej gtebokosci prowadzenia
wykopow.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.
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Krzysztof Wojcik 31.10.2014r.
ul. Borowinowa 55/10
30-698 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany/pedpisana Krzysztof Wojcik,

zamieszkaty/zamieszkata Krakow, ul. Borowinowa 55/10 30-698 Krakéw

Nr uprawnien SWK/0131/POOS/04

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409, z pézn.zm.) oSwiadczam, ze sporzadzitem/sperzadzitam projekt budowlany pt.:
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE ,,GORKI” - STOJOWICE

- ETAP I, GMINA DOBCZYCE”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Krzysztof Wojcik
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Agnieszka Wojcik 31.10.2014r.
ul. Borowinowa 55/10
30-698 Krakow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej pedpisany/podpisana Agnieszka Wojcik,

zarieszkaly/zamieszkata Krakéw, ul. Borowinowa 55/10 30-698 Krakow

Nr uprawnien MAP/0366/PWOS/08

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409, z pézn.zm.) oSwiadczam, ze sperzadzitem/sporzadzitam projekt budowlany pt.:
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE ,,GORKI” - STOJOWICE

- ETAP I, GMINA DOBCZYCE”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Agnieszka Wojcik

95



Stawomir Paczynski 31.10.2014r.
ul. Debowa 57
32-080 Zabierzow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany/pedpisana Stawomir PACZYNSKI

zamieszkaly/zamieszkata Zabierzéw, ul. Debowa 57, 32-080 Zabierzéw

Nr uprawnien MAP/0097/PWOE/05

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409, z pozn.zm.) oSwiadczam, ze sporzadzitem/sperzadzitam projekt budowlany w
zakresie instalacji elektrycznej do zasilania sieciowych pompowni $ciekéw w ramach
zadania pt.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE ,GORKI” -
STOJOWICE - ETAP Il, GMINA DOBCZYCE”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Stawomir Paczynski
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Adam Paczynski 31.10.2014r.
Niegoszowice 37
32-064 Rudawa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej pedpisany/podpisana Adam Paczynski,

zarieszkaly/zamieszkata Niegoszowice 37, 32-064 Rudawa

Nr uprawniern Upr. - 336/79

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 1409, z pozn.zm.) oSwiadczam, ze sporzadzitem/fsperzadzitam projekt budowlany w
zakresie instalacji elektrycznej do zasilania sieciowych pompowni $ciekéw w ramach
zadania pt.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BRZACZOWICE ,GORKI” -
STOJOWICE - ETAP Il, GMINA DOBCZYCE” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Adam Paczynski
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